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DAS RICHTIGE 
WERKZEUG MACHT  
DEN UNTERSCHIED

ENERPAC. KEINE KOMPROMISSE

Werkzeuge von Enerpac werden unter den anspruchsvollsten 

Bedingungen eingesetzt. Deshalb gehen wir keine 

Kompromisse ein. So können Sie sich jederzeit auf Qualität 

und Präzision verlassen, damit Sie sicher und effizient Ihre 

Produktivität steigern können.

Als weltweiter Marktführer von Hochdruck-Hydraulikwerk- 

zeugen, Hochleistungsprodukten und Lösungen zur präzisen 

Positionierung schwerer Lasten haben Produkte von Enerpac 

einige der größten Anlagen der Erde bewegt. Sie sind der 

Industriestandard in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, 

Infrastruktur, Fertigung, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, 

Stromerzeugung und vieles mehr. 
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NEUES TRIO-LAGERSYSTEM
•	 Verfügt über bis zu 4 Hochleistungs-Seitenführungs-

bänder, die die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen 
verbessern, die Lagerlast reduzieren und die Lebensdauer 
des Zylinders erhöhen.

•	 Gehärtete Komposit-Seitenführungslager vergrößern die 
Auflagefläche für verbesserte Seitenlastbeständigkeit – 
erhebliche Verbesserung der Lebensdauer des Zylinders.

•	 Neue hochwertige Polyethylen-Dichtungen halten länger als 
je zuvor, wodurch die Lebensdauer erhöht wird und Sie die 
Zylinder länger einsetzen können.

NEUER TRIO-STOPPRING
•	 Teil des Trio-Lagersystems der Trio-Stoppring verfügt über 

zusätzliche Seitenführungsbänder oder Seitenführungslager 
aus Bronze, um eine größere Seitenlast auffangen zu können.

•	 Ausgelegt für die volle Ausfahrkraft des Zylinders.  
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Zylinder unter 
Last nicht über 80 % des Hubs auszufahren.

•	 Mit langlebigem Abstreifer, um das Eindringen von 
Verunreinigungen in den Zylinder während der 
Rückzugzyklen zu verhindern.

NEUES TRIO-FEDERRÜCKZUG
•	 Vorgespannte hybride Rückzugfedern für bis zu  

3x schnelleres Einfahren und höhere Produktivität. 
•	 Hochfester Stahldraht verlängert die Lebensdauer der Feder.
•	 Die Konzipierung der Federhalterung verbessert die 

Wartungsfreundlichkeit und ermöglicht gleichzeitig eine 
höhere Vorspannung bei der Montage.

•	 Feder kann einfach ohne Spezialwerkzeuge entfernt werden.

RC-TRIO
ZYLINDER

DIE 3. GENERATION 
VEREINT 3 HAUPT-
MERKMALE ...
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380
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8
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42
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49

155
64

155
76

153
76

178
166
257
38

153

55
120
120
184
162
306
178
330
247
323
254
330
323
438
165
342

RCH120
RCH121
RCH1211
RCH123
RCH202
RCH206
RCH302
RCH306
RCH603
RCH606
RCH1003
RRH307
RRH606
RRH6010
RRH1001
RRH1006

RC50
RC51
RC53
RC55 *
RC57
RC59
RC101
RC102 *
RC104
RC106 *
RC108
RC1010 *
RC1012
RC1014
RC151
RC152
RC154 *
RC156 *
RC158
RC1510
RC1512
RC1514
RC251
RC252 *
RC254 *
RC256 *
RC258
RC2510
RC2512
RC2514 *
RC308
RC502
RC504
RC506 *
RC5010
RC5013
RC756
RC7513
RC1002
RC1006
RC10010

RCS101 *
RCS201 *
RCS302 *
RCS502 *
RCS1002 *
RSM50
RSM100 *
RSM200 *
RSM300 *
RSM500 *
RSM750
RSM1000
RSM1500

JBI10
JBI25
JBI50

101
101
295
295
498
498
933
933

1386
1386

33
33
53
53

103
103
435
435
668
668

254
305
209
368
156
334
168
333
156
333

409
457
394
549
331
509
357
524
385
582

RR1010
RR1012
RR308
RR3014
RR506
RR5013
RR1006
RR10013
RR1506
RR15013

Enerpac Hydraulikzylinder

MEHRZWECKZYLINDER

ZYLINDER-GRUNDPLATTEN

KURZHUBZYLINDER

RC TRIO-SERIE, MEHRZWECKZYLINDER
•	 Trio-Lagersystem, Stoppring und Federn: erhöht 

Langlebigkeit und Seitenlastbeständigkeit und 
gewährleistet ein schnelleres Einfahren

•	 Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangen-
Innen-gewinde sowie Befestigungsgewinde am 
Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

•	 Einfachwirkend, Federrückzug. 

JBI-SERIE, GRUNDPLATTEN
•	 Um bei Hubanwendungen die Stabilität der Zylinder 

zu gewährleisten
•	 erhältlich für RC-Zylinder mit einer Kapazität von 

10, 25 und 50 t
•	 Quadratische Standfläche für 10 und 25 t;
	 Runde Grundplatte für 50 t.

RCS-, RSM-SERIE, KURZHUBZYLINDER
•	 Kompakt und tragbar 
•	 Großer Kolben-Kontaktbereich mit Rillenprofil
•	 Einfachwirkend, Federrückzug

Zylinderkapazität
(kN)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

HOHLKOLBENZYLINDER

RCH-, RRH-SERIE, FEDER/HYDRAULISCHER RÜCKZUG
•	 Hohlkolben-Konstruktion für Schiebe- und Zugkraft
•	 Sicherheitsventil in den doppeltwirkenden Modellen 

verhindert Überdruck.

*	 Als Zylinderpumpen-Sets erhältlich, siehe Seite 5.

*	 Als Zylinderpumpen-Sets erhältlich, siehe Seite 5.

Modell-Nr.

Schub Zug

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Für  
Zylinder

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Standfläche

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe

(mm)

Modell-Nr. Modell-Nr.

Modell-Nr.

RC-10 t
RC-25 t
RC-50 t

DOPPELTWIRKENDE LANGHUBZYLINDER

RR-SERIE, DOPPELTWIRKENDE LANGHUBZYLINDER
•	 Kolbenstangen-Innengewinde und Außengewinde 

am Zylinderkopf sowie Zylinderbodengewinde
•	 Eingebautes Sicherheitsventil
•	 Für industrielle, Hoch- und Tiefbau- und 

Produktionsanwendungen mit kurzen Taktzeiten.

Zylinderkapazität
(kN)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)Druck Zug

Modell-Nr. *

*	 Verfügbar bis zu einer Kapazität von 520 t (5108 kN).
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24
51

105
110
110
325
506

127
140
151
150
150
154
153

391
441
440
751
723

1264
871

BRC25
BRC46
BRC106
BRP106C
BRP106L
BRP306
BRP606

54
156
101
152
50
102
158
38
45
62
60
49
64

21
94
54

156
101
152
38
45
11
11
13
16

RC102
RC106
RC154
RC156
RC252
RC254
RC256
RCS101
RCS201
RCS302
RCS502
RCH202
RCH302

LW16
WR5
RC102
RC106
RC154
RC156
RCS101
RCS201
RSM100
RSM200
RSM300
RSM500

101
101
142
142
232
232
232
101
201
295
435
215
326

157
8,9
101
101
142
142
101
201
101
201
295
435

P39
GA45GC
HC7206C

HF95X
RC51
RC53
RC55

–
WR5

–

P392
GA45GC
HC7206C

HF95X
RC106

RCS101
RSM100
RCH123

WR5
JBI10

P392
GA45GC
HC7206C

HF95X
RC256

RCS201
RSM200
RCH202

WR5
JBI25

SLW 16PGH *
SWR 5 PGH
SCR 102 PGH
SCR 106 PGH
SCR 154 PGH
SCR 156 PGH
SCL 101 PGH
SCL 201 PGH
SRS 100 PGH
SRS 200 PGH
SRS 300 PGH
SRS 500 PGH

SCR102H
SCR106H
SCR154H
SCR156H
SCR252H
SCR254H
SCR256H
SCL101H
SCL201H
SCL302H
SCL502H
SCH202H
SCH302H

8,9
6,0
8,9

12,8
32,0
35,0

94
292
158

10
64
–

WR5
WR15
A92 *

22
22
50
50
116

50 - 116

33
24
23
35
13
53

MS24
MSFP5
MSFP10
MS210
MS220
MS21020

RC55
RC55
RC106
RC106
RC256

RC102, 106, 256

SC20HTBEW

31 39 55
800 x 559 x 553 mm

SC05HTBEW SC10HTBEW SC20HTBEW
5 (45) 10 (101) 20 (201)

Enerpac Hydraulikzylinder

EINFACHWIRKEND, FEDERRÜCKZUG
•	 Chromplattierter Kolben
•	 Austauschbare Verbindungen bei BRP-Modellen
•	 BRP106 und BRP306-Modelle sind zum Schutz der 

Kolbenstange mit Gummibalgen ausgerüstet.

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Höhe,  
ausgefahren

(mm)

Modell-Nr. 

ZUGZYLINDER

SC-SERIE, MIT EINFACHWIRKENDE ZYLINDER
•	 Optimale Übereinstimmung der Komponenten
•	 1,8 m langer Sicherheitsschlauch, mit Manometer 

und Zwischenstück
•	 2-stufige, leichte Handpumpe P392
•	 Auch mit hydraulischer Fußpumpe der XA-Serie 

erhältlich - Buchstabe H der Modell-Nr. durch 
Buchstaben XA ersetzen.

POWER BOX – TRAGBARE WERKZEUGSETS
•	 Bequem zu tragender, stabiler Werkzeugkasten
•	 Mit einfachwirkendem Zylinder, leichter 

zweistufiger Handpumpe P392, Manometer mit 
Zwischenstück, 1,8 m langem Schlauch und 
Kupplungen.

ZYLINDERPUMPEN-SETS POWER BOX

Modell-Nr. Modell-Nr.Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
Modell-Nr. 

Zylinder- 
Modell-Nr. 

Zylinder- 
hub
(mm)

Zylinder- 
hub
(mm)

SPREIZZYLINDER

EINFACHWIRKEND, FEDERRÜCKZUG
•	 WR5: Zur Anwendung an sehr engen Stellen
•	 WR15: für langhubige Spreizanwendungen
•	 A92: Spreizerkomponente.

Modell- 
Nr.

Kapa- 
zität
(kN)

Spitzen- 
höhe
(mm)

Maximale  
Reichweite

(mm)

Öl- 
volumen

(cm3)

*	 Gewinde der 10 t Zylinder der RC-Serie (ausgenommen RC101).

Modell-Nr. Kapazität * 

(kN)

Anzahl der  
Zubehörteile

Zylinder  
Im Lieferumfang 

enthalten

*	 Wenn Zylinder mit Zubehör verwendet werden, darf der 
maximale Systemdruck nicht mehr als 50% des Nenndrucks 
betragen (350 bar).

*	 Mit leichter zweistufiger Handpumpe P142.
*	 Werkzeugkasten aus Aluminium mit Rädern.

WARTUNGSSÄTZE

DER UNIVERSELLE HYDRAULIKWERKZEUGKASTEN
•	 Mit Handpumpe, Schlauch, Zylinder(n), Manometer 

und Zwischenstück
•	 Umfangreiches Zubehör für Schub-, Zug-, Hub-, 

Press-, Richt-, Spreiz- und Spannanwendungen: 
	 – Basis, Muffe und Kolbenzubehör 

– Ketten und Zugvorrichtungen
	 – Rohre, Anschlüsse und Zwischenstücke.

SCTB-SERIE, 5-10-20T MRO WERKZEUGKASTEN-SET
•	 Bietet eine komfortable und tragbare Lösung für alle 

Hebe-, Schiebe- und Zuganforderungen.  
•	 Komplett mit Grundplatte für zusätzliche RC10 und 

20 ton Zylinder-Stabilität
•	 Die Werkzeugkasten mit stabile Räder und Griffe 

ermöglichen den einfachen Transport.

WERKZEUGKASTEN-SET MIT RÄDERN

Modell-Nr.
Kapazität
Handpumpe
Manometer & Anschluss
Schlauch 1,8 m
Hydrauliköl, 1 Liter
Zylinder
Zylinder
Zylinder
Hohlkolbenzylinder
Spreizzylinder
Grundplatte
Werkzeugkasten *
Gewicht

t (kN)

(kg)
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88
88
137
137
218
218
309
309
496
496
1002
1002
1002
1589

229
229
358
358
596
596
1157
1157
1157
1588
1588
1588

218
218
309
309
496
496
496

1002
1002
1002
1589
1589
1589
1589

359
359
359
595
595
595
1001
1001
1001
1489
1489
1489

218
218
309
309
496
496
496

1002
1002
1002
1589
1589

187
187
187
264
264
264
568
568
568
748
748
748

50
150
50
150
50
150
50
150
50
150
100
150
200
150

50
150
50
150
100
150
50
150
250
50
150
250

50
150
50

150
50

150
250
50

150
250
50

100
150
250

50
150
250
50

150
250
50

150
250
50

150
250

50
150
50

150
50

100
150
100
150
200
150
250

154
254
161
261
174
274
181
281
186
286
271
321
371
343

188
315
208
333
315
380
258
391
527
280
430
570

224
324
231
331
236
336
436
296
396
496
323
373
423
523

209
309
409
246
346
446
254
354
454
264
364
464

189
289
201
301
201
251
301
301
351
401
348
448

RAC102
RAC106
RAC152
RAC156
RAC202
RAC206
RAC302
RAC306
RAC502
RAC506
RAC1004
RAC1006
RAC1008
RAC1506

RACH202
RACH206
RACH302
RACH306
RACH604
RACH606
RACH1002
RACH1006
RACH10010
RACH1502
RACH1506
RACH15010

RACL202
RACL206
RACL302
RACL306
RACL502
RACL506
RACL5010
RACL1002
RACL1006
RACL10010
RACL1502
RACL1504
RACL1506
RACL15010

RAR202
RAR206
RAR302
RAR306
RAR502
RAR504
RAR506
RAR1004
RAR1006
RAR1008
RAR1506
RAR15010

RARH302
RARH306
RARH3010
RARH602
RARH606
RARH6010
RARH1002
RARH1006
RARH10010
RARH1502
RARH1506
RARH15010

97
198
310
550

1078

6
6
6
6
6

27,5
32,0
35,0
44,5
65,0

CULP10
CULP20
CULP30
CULP50
CULP100

RAC-SERIE, EINFACHWIRKEND, FEDERRÜCKZUG
•	 Ultraleicht, einfach zu positionieren
•	 Griffe an allen Modellen Standard.

RACH-SERIE, HOHLKOLBEN, EINFACHWIRKEND
•	 Hohlkolben-Konstruktion für Schiebe- und Zugkraft
•	 Ultraleicht, einfach zu positionieren
•	 Griffe an allen Modellen Standard.

RACL, MIT SICHERUNGSMUTTER, FEDERRÜCKZUG
•	 Mit Sicherungsmutter zur mechanischen 

Absicherung von Lasten
•	 Ultraleicht, einfach zu positionieren
•	 Griffe an allen Modellen Standard.

RAR-SERIE, MASSIVER KOLBEN, DOPPELTWIRKEND
•	 Doppeltwirkend für schnellen Kolbenrückzug
•	 Sicherheitsventil verhindert Überdruck
•	 Ultraleicht, einfach zu positionieren
•	 Griffe an allen Modellen Standard.

ALUMINIUMZYLINDER – ULTRALEICHT

RARH-SERIE, HOHLKOLBEN, DOPPELTWIRKEND
•	 Leichter und kürzere eingefahrene Höhe als bei mit 

RACH vergleichbaren Modellen
•	 Doppeltwirkend für schnellen Rückzug
•	 Sicherheitsventil verhindert Überdruck.

Zylinderkapazität
(kN)

Zylinder-  
kapazität  
Druck (kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Druck Zug

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Höhe, 
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Modell-Nr. *

Modell-Nr. *

Modell-Nr. * Modell-Nr. *

Modell-Nr. *

*	 Benutzerspezifische Hübe erhältlich.*	 Benutzerspezifische Hübe erhältlich.

*	 Benutzerspezifische Hübe erhältlich. *	 Benutzerspezifische Hübe erhältlich.

*	 Benutzerspezifische Hübe erhältlich.

Enerpac Hydraulikzylinder

CULP-SERIE MIT STOPPRING
•	 Bis zu 4% Seitenlast bei maximaler 

Kapazitätsbelastung
•	 Stoppring zur Begrenzung des maximalen Hubs
•	 Extrem geringe eingefahrene Bauhöhe
•	 Nitrocarburierte Oberflächenbehandlung für 

anspruchsvolle Bedingungen.

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Modell-Nr.

ULTRA-FLACH-ZYLINDER
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533
533
533
533
889
889
889
889
1333
1333
1333
1333
1778
1778

1779
1779

356
356
686
686
406
406
686
686
394
673
394
673
388
617

356
622

610
610
940
940
660
660
940
940
660
940
660
940
660
940

864
1156

PRAMA06014L
PREME06014L
PRAMA06027L
PREME06027L
PRAMA10016L
PREME10016L
PRAMA10027L
PREME10027L
PRASA15016L
PRASA15027L
PREME15016L
PREME15027L
PRASA20016L
PRASA20027L

PL20014-ASA
PL20025-ASA

75
178

157
157

136
157

20
30

95
110

169
190

21
21

10
10

224
525

78
–

SOH106
SOH236

LW16
LWC16

62
133
311
267
445
890

19
49
98
98

147
196
196
294
490
980

76
153
155
155
154
153

460
150
150
62

150
150
105
150
140
150

133
247
257
254
260
287

570
212
219
131
228
234
190
242
260
300

–
75
75
30
75
75
55
75
–
–

JHA73
JHA156
JHA356
JH306
JH506
JH1006

GBJ002LA
GBJ005A
GBJ010A
GBJ010SA
GBJ015A
GBJ020A
GBJ020SA
GBJ030A
GBJ050A
GBJ100

Enerpac Hydraulikzylinder und -heber

Kapazität

(kN)

Kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

PL-SERIE, DOPPELTWIRKEND, HYDRAULISCHER RÜCKZUG
•	 POW’R-LOCK™ Selbstsicherndes mobiles Hubsystem
•	 Bietet durchgängigen Verriegelungsschutz beim 

Anheben, Absenken und Halten
•	 Die patentierte Steuerungstechnologie synchronisiert 

Zylinder und Stellring, um ein reibungsloses und 
effizientes Anheben und Absenken zu gewährleisten

•	 Einfache 2-Tasten-Kabelfernbedienung ermöglicht 
Anheben und Absenken aus einer Entfernung von bis 
zu 6 m

•	 Erfüllt die ANSI B30.1-2015, AS/NZS‑2538,  
AS/NZS‑2693 Zertifizierungskriterien.

POW’R-LOCK™ MOBILES HUBSYSTEM

PR-SERIE, DOPPELTWIRKEND, HYDRAULISCHER RÜCKZUG
•	 Mit pneumatischen (PRA) oder elektrischen (PRE) 

Pumpen, für anspruchsvollste Anforderungen
•	 Handgriff mit 3 Positionen für einfaches Zurückkippen 

und Transportieren
•	 Erfüllt die ASME B30.1 Spezifikationen.

POW'R-RISER® HUBZYLINDER

Modell-Nr. 

Modell-Nr. 

LW-SERIE, VERTIKALE HEBEKEILE
•	 Erfordert 10 mm großen Zugangsspalt
•	 Vertikale Anhebung von 21 mm für jeden Schritt 

(max. bis 69 mm mit optionalem Stufenblock LWB1)
•	 Jede Stufe kann bei voller Belastung gespreizt 

werden
•	 Integrierte Handpumpe bietet bessere 

Manövrierbarkeit (nur LWC16)
•	 Automatischer mechanischer Rückzug (einfachw.)
•	 LW16 erhältlich als Werkzeugset mit Handpumpe, 

Schlauch und Manometer, siehe Seite 5.

SOH-SERIE, HYDRAULISCHE MASCHINENHEBER
•	 Zum Heben schwerer Ausrüstung auf kleinstem 

Raum
•	 Separate Hydraulikpumpe erhöht die Sicherheit
•	 Ausgangshöhe Ansatz anpassbar
•	 Ausziehbare Stützfüße gewährleisten zusätzliche 

Stabilität
•	 Einschließlich einfachwirkendem Zylinder mit 

Federrückzug der RC-Serie und CR400-Kupplung.

SPEZIALHUBWERKZEUGE

Modell-Nr. Modell-Nr.Kapa- 
zität
(kN)

Kapa- 
zität
(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Niedr. Ansetzhöhe
(mm)

Spitzen- 
höhe
(mm)

Öl-  
volumen

(cm3)

Öl- 
volumen

(cm3)Min. Mitte Max.

Kapazität

(kN)

Kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Schrauben- 
verlängerung

(mm)

JHA-SERIE, SAF-T-LITE® ALUMINIUMHEBER
•	 Einsatz in beliebiger Richtung (horizontal, vertikal oder 

schräg) bei den Modellen 62, 133 und 311 kN
•	 Bei anderen Modellen Einsatz in vertikaler und 

horizontaler Richtung
JH-SERIE, PREMIUM STAHLHEBER
•	 Chromplattierte Kolben
•	 Flache Front- und Bodenflächen.

GBJ-SERIE, INDUSTRIELLE STAHLFLASCHENHEBER
•	 Schraubenverlängerung
•	 Voll betriebsfähig
•	 Sicherheitsventil schützt vor Überlastungen
•	 Automatische Bypass-Öffnung verhindert ein zu 

weites Ausfahren des Kolbens
•	 Abstreifdichtung für längere Lebensdauer.

ALUMINIUM- UND STAHLHEBER

STAHLFLASCHENHEBER

Modell-Nr. 

Modell-Nr. 



8

550
550
550
1002
1002
1002
1497
1497
1497
1985
1985
1985
2541
2541
2541
3036
3036
3036
4008
4008
4008
5114
5114
5987
5987
8149
8149

10.644
10.644

550
550
550

1002
1002
1002
1497
1497
1497
1985
1985
1985
2541
2541
2541
3036
3036
3036
4008
4008
4008
5114
5114
5987
5987
8149
8149

10.644
10.644

550
550
550

1002
1002
1002
1497
1497
1497
1985
1985
1985
2541
2541
2541
3036
3036
3036
4008
4008
4008
5114
5114
5987
5987
8149
8149

10.644
10.644

50
150
250
50
150
250
50
150
250
50
150
300
50
150
300
50
150
300
50
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300

50
150
250
50

150
250
50

150
250
50

150
300
50

150
300
50

150
300
50

150
300
150
300
150
300
150
300
150
300

50
150
250
50

150
250
50

150
250
50

150
300
50

150
300
50

150
300
50

150
300
150
300
150
300
150
300
150
300

183
283
396
202
302
429
220
320
447
231
331
508
241
341
531
296
396
546
321
421
571
444
594
452
602
504
654
542
692

183
283
396
202
302
429
220
320
447
231
331
508
241
341
531
296
396
546
321
421
571
444
594
452
602
504
654
542
692

164
264
364
187
287
387
209
309
409
238
338
488
249
349
499
278
378
528
317
417
567
457
607
480
630
530
680
584
734

HCG502
HCG506 1)

HCG5010
HCG1002
HCG1006
HCG10010
HCG1502
HCG1506
HCG15010
HCG2002
HCG2006
HCG20012
HCG2502
HCG2506
HCG25012
HCG3002
HCG3006
HCG30012
HCG4002
HCG4006
HCG40012
HCG5006
HCG50012
HCG6006
HCG60012
HCG8006
HCG80012
HCG10006
HCG100012

HCR502
HCR506 1)

HCR5010
HCR1002
HCR1006
HCR10010
HCR1502
HCR1506
HCR15010
HCR2002
HCR2006
HCR20012
HCR2502
HCR2506
HCR25012
HCR3002
HCR3006
HCR30012
HCR4002
HCR4006
HCR40012
HCR5006
HCR50012
HCR6006
HCR60012
HCR8006
HCR80012
HCR10006
HCR100012

HCL502
HCL506
HCL5010
HCL1002
HCL1006
HCL10010
HCL1502
HCL1506
HCL15010
HCL2002
HCL2006
HCL20012
HCL2502
HCL2506
HCL25012
HCL3002
HCL3006
HCL30012
HCL4002
HCL4006
HCL40012
HCL5006
HCL50012
HCL6006
HCL60012
HCL8006
HCL80012
HCL10006
HCL100012

Enerpac Schwerlastzylinder

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

HCL-SERIE, EINFACHWIRKEND, LASTRÜCKZUG
•	 Reibungsarm, um leichteres Drehen der 

Sicherungsmutter zu gewährleisten
•	 Für Seitenlasten von 10% bei bis zu 90% der 

maximalen Hubhöhe ausgelegt
•	 Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten 

und zyklischen Verschleiß
•	 Abspritzbohrung als Hubbegrenzung, um Ausstoßen 

des Kolbens zu verhindern
•	 Witterungsbeständig, innen und außen
•	 Austauschbare Lager umschließen den Kolben, um 

Stabilität über den gesamten Hub zu gewährleisten
•	 Zertifizierte Hebeösen und Innengewinde.

ZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

HCG-SERIE, EINFACHWIRKEND, LASTRÜCKZUG
•	 Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten 

und zyklischen Verschleiß
•	 Für Seitenlasten von 10 % der maximalen 

Kapazitätsbelastung ausgelegt 1)

•	 Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu 
verhindern

•	 Witterungsbeständig, innen und außen
•	 Austauschbare obere und untere Lager 

umschließen den Kolben, um Stabilität über den 
gesamten Hub zu gewährleisten

•	 Zertifizierte Hebeösen, Innen- und Außengewinde.

HCR-SERIE, DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER
•	 Schnelles Aus- und Einfahren
•	 Für Seitenlasten von 10 % der maximalen 

Kapazitätsbelastung ausgelegt 1)

•	 Gehärtete Oberfläche, beständig gegen Seitenlasten 
und zyklischen Verschleiß

•	 Witterungsbeständig, innen und außen
•	 Austauschbare obere und untere Lager 

umschließen den Kolben, um Stabilität über den 
gesamten Hub zu gewährleisten

•	 Zertifizierte Hebeösen, Innen- und Außengewinde.

EINFACHWIRKEND DOPPELTWIRKEND

*	 Alle Modelle sind mit Steigerungen von 50 mm in Hublängen von 
50 mm bis 300 mm erhältlich.

1)	 HCG506 und HCG5012: 7% Seitenlast bei maximaler 
Kapazitätsbelastung.

*	 Alle Modelle sind mit Steigerungen von 50 mm in Hublängen von 
50 mm bis 300 mm erhältlich.

1)	 HCR506 und HCR5012: 7% Seitenlast bei maximaler 
Kapazitätsbelastung.

*	 Alle Modelle sind mit Steigerungen von 50 mm in Hublängen von 
50 mm bis 300 mm erhältlich.

	 Erhältlich als doppeltwirkendes Modell HCRL für 50 - 300-Tonnen-
Modelle, siehe Seite 9.

Modell-Nr. * Modell-Nr. * Modell- Nr. *
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479
479
479
990
990
990
1501
1501
2001
2001
2463
2463
2969
2969

606
1002
1589
1985
2541
4008
5114

97
198
310
550
792

1078
1589
2090
2542
3167
4008
5115
5987
7527

10.165

14,0
17,0
20,2
20,2
31,5
31,5

43
43
111
111
232
232
309
496
727

150
250
300
150
250
300
150
300
150
300
150
300
150
300

50
50
45
45
45
45
45

6,7
7,0
7,3

13,3
14,0
14,7
14,3
14,9
15,5
14,1
14,6
15,2
15,6
16,3
17,4

270
435
300
500
300
600

17
23
18
40
27
32
29
26
26

2
3
2
3
2
3

2
3
2
3
2
3
2
2
2

310
427
477
346
471
521
359
534
399
569
416
591
421
596

126
137
148
155
159
178
192

35,5
40,5
42,5
57,0
60,5
63,5
65,0
69,0
72,5
72,5
77,5
82,5
87,5
93,5

103,0

283
345
317
395
352
476

45,0
54,0
54,5
89,0
75,0
96,0
89,0
96,0
114,0

HCRL506
HCRL5010
HCRL5012
HCRL1006
HCRL10010
HCRL10012
HCRL1506
HCRL15012
HCRL2006
HCRL20012
HCRL2506
HCRL25012
HCRL3006
HCRL30012

LPL602
LPL1002
LPL1602
LPL2002
LPL2502
LPL4002
LPL5002

CUSP10
CUSP20
CUSP30
CUSP50
CUSP75
CUSP100
CUSP150
CUSP200
CUSP250
CUSP300
CUSP400
CUSP500
CUSP600
CUSP750
CUSP1000

RT1510
RT1817
RT2111
RT2119
RT3311
RT3323

RLT40
RLT41
RLT110
RLT111
RLT230
RLT231
RLT311
RLT501
RLT741

35
35
35
80
80
80
80

142
142
222
222

16
16
16
44
44
44
44
77
77
98
98

28
79

155
28
79

155
257
159
260
159
260

186
237
313
223
274
350
452
389
491
424
526

BRD41
BRD43
BRD46
BRD91
BRD93
BRD96
BRD910
BRD166
BRD1610
BRD256
BRD2510

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
kapazität

(kN)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Hub

(mm)

Max.  
Hub
(mm)

Max.  
Hub
(mm)

Stufen

Stufen

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)

HCRL-SERIE, DOPPELTWIRKENDE ZYLINDER
•	 Reibungsarm, um leichteres Drehen der 

Sicherungsmutter zu gewährleisten
•	 Für Seitenlasten von bis zu 10 % der max. Kapazitäts
•	 Integrierte Funktion des beweglichen Druckstücks 

von bis zu 5 Grad
•	 Anschlagring, um Ausstoßen des Kolbens zu 

verhindern
•	 Zertifizierte Hebeösen und Innengewinde
•	 Bis zu 2000 t sind auf Anfrage erhältlich.

RT-SERIE, MEHRSTUFIG, LASTRÜCKZUG
•	 Lange Zylinderhübe unter beengten räumlichen 

Bedingungen
•	 Nitrocarburierte Behandlung für extreme Bedingungen
•	 3% Seitenlast bei voller Kapazitätsbelastung
•	 Integriertes bewegliches Druckstück mit maximalem 

Neigungswinkel bis 5 Grad
•	 Zertifizierte Hebeösen zur sicheren Handhabung und 

Positionierung.

FLACH-TELESKOPZYLINDER DER RLT-SERIE
•	 Einfachwirkend, ohne Federrückzug
•	 Nitrocarburierte Oberflächenbehandlung innen und 

außen bietet hohen Korrosionsschutz
•	 Bohrungen für Befestigungsbolzen zur einfachen 

Fixierung
•	 Bis zu 3% Seitenlast bei max. Kapazitätsbelastung.

ZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

PRÄZISIONSINDUSTRIEZYLINDER

TELESKOPZYLINDER

FLACHTELESKOPZYLINDER

LPL-SERIE, EINFACHWIRKEND, LASTRÜCKZUG
•	 Integrierte Funktion des beweglichen Druckstücks 

von bis zu 5 Grad
•	 5-10 % Seitenlastbeständigkeit bei maximaler 

Kapazitätsbelastung
•	 Abspritzbohrung als Hubbegrenzung, um Ausstoßen 

des Kolbens zu verhindern.

CUSP-SERIE, EINFACHWIRKEND, LASTRÜCKZUG
•	 Extrem geringe eingefahrene Bauhöhe
•	 Bis zu 4% Seitenlast bei max. Kapazitätsbelastung
•	 Integrierte Neigungsfunktion von bis zu 4 Grad
•	 Nitrocarburierte Oberflächenbehandlung.

FLACHZYLINDER MIT SICHERUNGSMUTTER

ULTRA-FLACH-ZYLINDER

Modell-Nr. Modell-Nr. 

Modell-Nr. 

Modell- 
Nr. 

Modell- 
Nr. 

PRÄZISIONSINDUSTRIEZYLINDER, DOPPELTWIRKEND
•	 Einzigartige Anordnungskonfigurationen erleichtern 

die Montage
•	 Langlebig; die beste Wahl für Produktions-

anwendungen
•	 Hohe Präzision bei hoher Kraft
•	 Doppeltwirkende Zylinder bieten höchste 

Vielseitigkeit im Einsatz.

Zylinderkapazität
(kN)

Hub

(mm)

Höhe,  
eingefahren

(mm)Druck Zug

Modell-Nr.

Enerpac Hydraulikzylinder
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Works with Works with

700
700
700
700
700
700
700

700
700
700
700
700
700
700

-
3,62
3,62

-
11,26
39,33
39,33

-
16,39
16,39
16,39
16,39
126,20
126,20

0,90
0,90
0,90
2,47
2,47
2,47
2,47

2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75

327
327
901
901
901
2540
2540

672
672

2200
4100
2200
7423
7423

3/2
3/2
3/2
3/2
4/3
4/3

115
230
230

115
230
115
230

200
175
350
200

2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0

1,0
1,0
1,0

6,6
6,6
6,6
6,6

360
3277
3277
819

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

1,9
1,9
1,9

5,0
5,0
5,0
5,0

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,20
0,20
0,20

0,52
0,52
0,52
0,52

2,46
9,50
4,75
4,10

P141
P142
P202
P391
P392
P802
P842

P39
P77
P80
P801
P84
P462
P464

XC2202ME
XC2204ME
XC2302SE
XC2304SE
XC2402ME
XC2404ME

SC1201MB
SC1201ME
SC1201MA

ZC3308JB
ZC3308JE
ZC3408JB
ZC3408JE

P18
P25
P50
P51

Maximaler  
Druck

(bar)

Maximaler  
Druck

(bar)

Fördervolumen  
pro Kolbenhub

(cm3)

Fördervolumen  
pro Kolbenhub

(cm3)

Nutzbare  
Öl-  

menge
(cm3)

Nutzbare  
Ölmenge

(cm3)

Ventil- 
typ

Voltzahl 
Lade- 
geräts
(VAC)

Für  
Zylinder

Für  
Zylinder 

Maximaler  
Druck

(bar)

Fördervolumen
(L/min)

Fördervolumen
(L/min)

Fördervolumen  
pro Kolbenhub 

(cm3)

Nutzbare  
Öl- 

menge
(Liter)

Nutzbare  
Öl-  

menge
(Liter)

Nutzbare  
Ölmenge

(cm3)

HYDRAULISCHE HANDPUMPEN NIEDERDRUCKHANDPUMPEN

KABELLOSE AKKUPUMPEN – EMISSIONSFREI 

P-SERIE, HYDRAULISCHE HANDPUMPEN AUS STAHL
•	 Reduzierter Kraftaufwand und ergonomisches Design 

verhindern schnelle Ermüdung des Bedieners
•	 Zweistufiger Betrieb für schnelle und problemlose 

Bedienung (ausgenommen P39)
•	 ‚Quick Grip‘-Griff garantiert einen einfachen Transport
•	 Komplette Stahlkonstruktion, verchromter Kolben und 

Abstreifsystem für Haltbarkeit und lange Leistung.

P-SERIE, LEICHTGEWICHT HYDRAULISCHE HANDPUMPEN
•	 Leichtes Design, aus Verbundwerkstoff; stoßfest und 

korrosionsbeständig
•	 Zweistufiger Betrieb für schnelle und problemlose 

Bedienung (ausgenommen P141, P391)
•	 Griffarretierung für bequemen Transport.

P-SERIE, NIEDERDRUCKHANDPUMPEN
•	 Wenn weniger als 700 bar benötigt werden
•	 Bidirektionales Pumpen (P25 und P50)
•	 Für einfachwirkende Werkzeuge und Zylinder
•	 Einstufiger Betrieb.

Für  
Zylinder

Für  
Zylinder

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

1. 1.2. 2.

Modell-Nr. 

Modell-Nr.

Modell- 
Nr.

EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend. EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend.

Nein
Last

< 70 bar

700
bar

< 700 bar

EW
EW
EW
EW
EW
EW
DW

EW
EW
EW
EW
DW
EW
DW

EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend. EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend.

ZC-SERIE, LEISTUNGSSTARKER AKKU
•	 Die kabellose Lösung mit hohem Fördervolumen spart 

dem Anwender Zeit und Geld, da kein Generator und 
keine Verlängerungskabel benötigt werden

•	 Der bürstenlose 1,0 kW Motor und die 3-Stufen-
Pumpe erhöhen die Produktivität der Pumpe 
und des Werkzeugs und reduzieren gleichzeitig 
Wärmeentwicklung und Ausfallzeiten

•	 Akkuleistung: 84 V / 4 Ah.

Enerpac Hydraulikpumpen

EW
EW
EW
EW
DW
DW

EW
EW
DW
DW

XC2-SERIE, TRAGBARKEIT EINER HANDPUMPE
•	 Leistungsstarker bürstenloser Motor 
•	 Motor- und Akkuleistung: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah
•	� Blasentank verhindert Verschmutzung und ermöglicht 

die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
•	 Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die 

Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und 
Einsatzinformationen bietet.

Voltzahl  
 Lade- 
geräts
(VAC)

Für  
Zylin- 

der

Fördervolumen
(l/min)

Nutzbare  
Öl-  

menge
(Liter)

Modell- 
Nr. *

Ohne  
Last

700  
bar

*	 MB: 115V Nordamerika; ME: 230V Europa; MA: 230V Australien. 
Mit 2 Akkus und 1 Ladegerät.

SC-SERIE, TRAGBARKEIT EINER HANDPUMPE
•	 Der leistungsstarke bürstenlose Motor bietet ein hohes 

Fördervolumen für mehr Produktivität und eine doppelt 
so lange Lebensdauer wie Bürstenmotoren

•	 Motor- und Akkuleistung: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah
•	� Blasentank verhindert Verschmutzung und ermöglicht 

die Nutzung der Pumpe in jeder beliebigen Position
•	 Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die 

Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und 
Einsatzinformationen bietet.

EW
EW
EW
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•
–
–
•
•
–
–

•
–
–
•
•
•
•
•

6,8
6,8
19,8
6,8
6,8
6,8
6,8

6,8
6,8
6,8

19,8
6,8
9,8

19,8
39,0

4,6
6,8
19,8
4,6
6,8
9,8
19,8
39,0

1,9
1,9
3,8
1,9

2,0
2,0
2,0
1,0
1,0

9,8
39,0

ZU4108DE
ZU4308ME
ZU4320ME
ZU4208SE
ZU4408SE
ZU4308JE
ZU4408JE

ZE3108DW
ZE3208MW
ZE4308MW
ZE4420LW
ZE4308SW
ZE5410SW
ZE5420SW
ZE6440SW

ZA4204MX
ZA4308MX
ZA4220MX
ZA4404MX
ZA4408MX
ZA4410MX
ZA4420MX
ZA4440MX

PUD1100E
PUJ1200E
PUJ1201E
PUJ1400E

PATG1102N
PAMG1402N
PARG1102N *
XA11
XA11G **

ZG5410MX-R
ZG6440MX-BCFH

1,0
1,0

0,76
2,0
2,0

0,16
0,16
0,10
0,25
0,25

1,60
3,30

4,1
9,7

3/3
4/3
3/3
3/3
3/3

4/3
4/3

Enerpac Hydraulikpumpen

LCD LCDNutzbare  
Öl-  

menge
(Liter)

Nutzbare  
Öl-

menge
(Liter)

Nutzbare  
Öl-  

menge
(Liter)

Für  
Zylinder *

Für  
Zyl. 
***

Für  
Zyl. 

*

Ventil- 
typ 

Fördervolumen
(L/min)

Förder- 
volumen 

**
(L/min)

Motor
 

(kW)

Ventil- 
typ

Ventil- 
typ

Nein
Last

700
bar

Nutzbare  
Öl-  

menge
(Liter)

Nutzbare  
Öl-  

menge
(Liter) Nutzbare  

Öl-  
menge
(Liter)

Für  
Zyl. 
**

Für  
Zyl. 

*

Für  
Zylinder*

Ventil- 
typ

Ventil- 
typ

Ventil- 
typ

Modell-Nr. * Modell-Nr. 
400V - 3 ph

Modell-Nr. 

Modell-Nr.
230V - 1 ph

Modell-Nr.

Modell-Nr.

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPEN

PU-SERIE, KOMPAKT-ELEKTROPUMPEN
•	 Leicht und kompakt
•	 Hohes Verhältnis von Fördervolumen zu Gewicht:  

3,31 L/min bei 13 bar;  
0,32 L/min bei 700 bar

•	 Einphasiger 50/60 Hz Universalmotor 0,37 kW.

BENZIN-HYDRAULIKPUMPEN

ZU4-SERIE, ELEKTROPUMPEN DER Z-KLASSE
• 	Hocheffiziente Pumpe bietet höheres Fördervolumen 

und höheren Umschaltdruck, eine niedrigere 
Betriebstemperatur und 18% weniger Stromverbrauch 
als vergleichbare Pumpen

• 	Leistungsfähiger universeller 1,25 kW Elektromotor 
bietet hohes Verhältnis von Leistung zu Gewicht und 
hervorragende Niedervolt-Betriebseigenschaften.

ZE-SERIE, ELEKTROPUMPEN DER Z-KLASSE
• 	Hocheffiziente Pumpe bietet höheres Fördervolumen 

und höheren Umschaltdruck, eine niedrigere 
Betriebstemperatur und 18% weniger Stromverbrauch 
als vergleichbare Pumpen

•	 ZE2: 0,56 kW, 0,27 L/min bei 700 bar
	 ZE3: 0,75 kW, 0,55 L/min bei 700 bar; 

ZE4: 1,12 kW, 0,82 L/min bei 700 bar; 
ZE5: 2,24 kW, 1,64 L/min bei 700 bar; 
ZE6: 5,6 kW, 2,73 L/min bei 700 bar.

ZA4-SERIE, LUFTHYDRAULISCHE PUMPEN DER Z-KLASSE
•	 Hocheffizientes Pumpendesign; höheres 

Fördervolumen und höherer Umschaltdruck als bei 
vergleichbaren Pumpen

•	 Zweistufen-Betrieb und hoher Umschaltdruck 
reduzieren Zykluszeit für verbesserte Produktivität

•	 Fördervolumen 1,3 L/min bei 700 bar
•	 ATEX 95 zertifiziert
•	 2840 l/min Luftverbrauch.

ZG-SERIE, PUMPEN DER Z-KLASSE
•	 Hocheffizientes Pumpendesign; höheres 

Fördervolumen und höherer Umschaltdruck als bei 
vergleichbaren Pumpen

•	 ZG6 mit stabilem Rollwagen und einklappbaren 
Griffen

•	 Mit optionalem Dieselmotor erhältlich.

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPEN

LUFTHYDRAULISCHE PUMPEN

LUFTHYDRAULISCHE PUMPEN

PA-SERIE, TURBO II AIR PUMPEN
•	 Luftdruck während des Betriebs: 2,8 - 8,8 bar
•	 Geringer Geräuschpegel von nur 76 dBA, geringer 

Luftverbrauch von nur 340 L/min 
XA-SERIE, FUSSPUMPEN
•	 Ergonomisches Design verhindert schnelle 

Ermüdung des Bedieners
•	 Variables Fördervolumen und Feinmessung zur  

präzisen Steuerung. Luftverbrauch 283 - 991 L/min.

*	 240V-1-phasig, 50/60 Hz. Fördervolumen 1,0 L/min bei 700 bar.
**	 EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend. *	 EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend. *	 EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend.

EW
EW
EW
EW
DW
EW
DW

EW
EW
EW
DW
EW
DW
DW
DW

EW
EW
EW
DW
DW
DW
DW
DW

Elektr.  Ablass 3/2
Handbetätigt 3/3
Handbetätigt 3/3

Elektrisch 3/2
Elektrisch 4/3

Handbetätigt 3/3
Handbetätigt 4/3

Elektr. Ablass 3/2
Handbetätigt 3/2 
Handbetätigt 3/3
Handbetätigt 4/3

Elektrisch 3/3
Elektrisch 4/3
Elektrisch 4/3
Elektrisch 4/3

Handbetätigt 3/2
Handbetätigt 3/3
Handbetätigt 3/2
Handbetätigt 4/3
Handbetätigt 4/3
Handbetätigt 4/3
Handbetätigt 4/3
Handbetätigt 4/3

*	 EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend.
**	 Elektromagnetisches Ablassventil für den automatischen Rückzug.

*	 Fernbedienung.   **	 Mit integriertem Druckmanometer.
***	 EW = einfachwirkend; DW = doppeltwirkend.

EW
EW
EW
DW

EW
DW
EW
EW
EW

DW
DW

Ablassventil 3/2 **
Handbetätigt 3/2
Handbetätigt 3/2
Handbetätigt 4/3

*	 DW = doppeltwirkend.
**	 Bei 700 bar.
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45
49
71
160
356
92
125
215
576

931
931

356
587

311
178
267
533

ER10
ER15
ER30

ES10
ES15
ES30

ELP10
ELP15
ELP30

71
178
267
445

28 - 132
30 - 186
35 - 260

110 - 390
100 - 635
84 - 300

125 - 380
165 - 480
230 - 660

730 - 1985
730 - 1985

100
100

102
142
177
215
335
215
260
336
408

1220
1220

127
178

SPD438
SPD563
SPD688
SPD813

11,1
14,3
17,5
20,6

0,44
0,56
0,69
0,81

M10
–

M16
–

⅜

½

⅝

¾

252
300
387
700

249
499
800

1100

462
571
711
863

266
351
454
570

110
140
145
145

110
220
359
359

LGM305
LGM306
LGM308
LGM318
LGM340
LGH310
LGH314
LGH324
LGH364

LGH3100E
LGH3100B

PPH40
PPH66

SP35S
ERS20
ERS30
ERS60

BHP1752
BHP2751G
BHP3751G
BHP5751G

R R RS S S

101 - 505
101 - 505

LGM-, LGH-SERIE, LOCK-GRIP ABZIEHER
•	 Schnelle und einfache Montage bei den 

unterschiedlichsten Anwendungen
•	 Lock-on-Abzugarme gewährleisten ein sicheres 

Greifen für sichere und einfache Bedienung
•	 Die synchrone Bewegung der Abzugarme 

ermöglicht es, den gesamten Zugvorgang von nur 
einem Bediener ausführen zu lassen

•	 Erhältlich in 2- und 3-armigen Konfigurationen
•	 Mechanische LGM, hydraulische LGH-Abzieher.

BHP-SERIE, HYDRAULISCHE UNIVERSAL-ABZUGSÄTZE
•	 Komplett mit Handpumpe, Schlauch, Zylinder, 

Manometer, Zwischenstück und Gehäuse
•	 Umfasst außerdem: Abzieher, 

Jochabzieher, Lagerschalenabzieher und 
Lagerabzugsvorrichtungen

•	 Einfache Adaptierung zum schnellen und effizienten 
Abziehen verschiedenster Teile.

Modell-Nr. 
(3 Abzugarme)

Modell- 
Nr.

Modell-Nr.  
Set

Modell-Nr. Kapazität 

(kN)

Kapa- 
zität 
(kN)

Kapa- 
zität * 

(kN)

Last- 
rollen 
(4x)

Dreh- 
teller 
(2x)

Nivellier-  
platten 

(2x)

Sets umfassen

Kapa- 
zität 
(kN)

Spreizung  
der Abzugarme

(mm)

Maximale  
Reichweite

(mm)

Runde Stempel- und Matrizensätze
Inbegriffen Lochgröße

(mm) (Zoll) (mm) (Zoll)
Bolzengröße

Abzieher * Joch- 
Abzug *

Lager- 
schale *

*	 R = maximale Spannhöhe in mm,  
S = maximale Reichweite in mm. 

HYDRAULISCHES LOCHSTANZGERÄT

VIEL SCHNELLER ALS BOHREN
•	 Kapazität für Baustahl von bis zu 12,7 mm Dicke
•	 Solider Metallkasten für Werkzeuge und Matrizen 

für einfachen Transport und Aufbewahrung
•	 Stempel und Matrizen für runde, quadratische und 

rechteckige Lochungen lieferbar
•	 Erhältlich als Pumpensätze mit Schlauch, 

Manometer, Zwischenstück und Pumpe.

WÄLZWAGEN

SICHERES UND BEQUEMES BEWEGEN VON LASTEN
•	 Robuste und stabile Konstruktion für lange 

Lebensdauer
•	 Flache Bauweise sorgt für zusätzliche Stabilität
•	 Geringer Rollwiderstand für problemlosen Transport
•	 Anfügbare Nivellierplatten und Drehteller für 

Drehwinkel.

MEHRZWECK-ABZUGSÄTZE LOCK-GRIP ABZIEHER

*  �Die Konstruktion der Wälzwagensätze ermöglicht die volle Belastung 
zweier Wälzwagen für zusätzliche Sicherheit auf unebenen Bodenflächen.

Industriewerkzeuge von Enerpac

LGH-SERIE, HYDRAULISCHE LOCK-GRIP ABZIEHER
•	 Synchrone Bewegung der Abzugarme zur einfachen 

Ausrichtung beim Aufsetzen auf das Werkstück
•	 Lock-on-Abzugarme gewährleisten ein sicheres 

Greifen
•	 Ergonomischer Rollwagen mit großen Lenkrollen 
•	 Scherenhebebühne: Hydraulischer Hubzylinder auf 

einem Hubwagen hebt den Abzieher vom Boden auf 
eine mittlere Höhe zwischen 699 - 1679 mm 

•	 Mit zweistufigen ZE3-Elektropumpe, Fernbedienung.

Modell-Nr. 
(3 Abzug-
arme)

Kapa- 
zität 
(kN)

Spreizung  
Abzugarme

(mm)

Max.  
Reich- 

weite (mm)

ZE3- 
Pumpe

LOCK-GRIP ABZIEHER, 100 T

230V
115V

Modell- 
Nr.

Kapa- 
zität
(kN)

Hub 

(mm)

Innen-Ø

(mm)

Max. Gelenk- 
bolzenlänge *

(mm)

HYDRAULISCHE GELENKBOLZENABZIEHER

PPH-SERIE, HYDRAULISCHE GELENKBOLZENABZIEHER
•	 Beschleunigte Bolzenentfernung bei schweren 

Maschinen und Baumaschinen um das Abziehen von 
Bolzen schneller, sicherer und einfacher auszuführen.

•	 Integrierte Sicherheit und Effizienz: Die durchdachte 
Konstruktion mit verriegelbaren Säulenabschnitten

•	 Die Geometrie und die Sicherungsstifte machen die 
erstmalige Ausrichtung und Montage zum Kinderspiel

•	 Federbelastete Sicherungsstifte verhindern gefährliches 
Herunterfallen der Säulenabschnitte

•	 Schnellspannmutter mit Einhandbedienung übertrifft 
dort, wo herkömmliche Muttern versagen, indem es die 
Nachlaufzeit verkürzt und beschädigte Gewinde umgeht.

*  �Können maximal 5 Abschnitte eingesetzt werden. Die Länge erhöht 
sich um 101 mm für jeden zusätzlichen Säulenabschnitt.
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40
195
127
40
195
127

30
35
52
26
26
20
20

90
140
180
55
55

130
145
170
300
300

50
50
70
70

25
25
32
32

90
140
180
42
42

17
17
15
15

25
25
25
25

13
13
19
19

60
62
52
65
65
65
65

445
606

1078
329
329
190
190

550
550
774
380
380

–
–
–

46
46

65
65
65
65
65

265
265
265
265

312
312
471
471

19
31
31
19
31
31

17
31
22
19
31
22

19
31
51
16
31
51

WMC750
WMC1250
WMC2200
WHC750 *
WHC1250 *
WHC2000 *

EBH30
EBH35
EBH52
EBE26B
EBE26E
EBC20B
EBC20E

EWCH90
EWCH140
EWCH180
EWCE55B
EWCE55E

EDCH130
EDCH145
EDCH170
ECSE300B
ECSE300E

EFBE5017B
EFBE5017E
EFBE7015B
EFBE7015E

ECCE26B
ECCE26E
ECCE32B
ECCE32E

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr. *

Modell- 
Nr. *

Modell- 
Nr. * Modell- 

Nr.
Modell- 
Nr. 

Kapa- 
zität 
(kN)

Max.  
Material  

(ø mm)

Max. Material  
(ø mm)

Max.  
Messer-  
öffnung

(mm)

Max. Material-  
abmessungen * 

(mm)

Güteklasse * und max. 
Material (ø mm)

Max.  
Zug-  

festigkeit
(daN/mm2)

Max.  
Schneid- 

kraft
(kN)

Max.  
Schneid- 

kraft
(kN)

Max.  
Spreiz-  
kraft
(kN)

Max.  
Zug-  

festigkeit
(daN/mm2)

Max.  
Schneid- 

kraft
(kN)

Max.  
Schneid- 

kraft
(kN)

Schneid- 
geräte-  

typ

Schneid-
geräte-  

typ

Werkzeug- 
typ Leistungs- 

angaben
Leistungs- 
angaben

Max. Schneidleistung 
(ø mm)

Bar Bolzen Draht
Kabel

HöheGrad
70

Draht
und Seil

BreiteGrad
80

Grad
100

HYDRAULISCHE SCHNEIDGERÄTE STANGENSCHNEIDERDRAHT- UND KABELSCHNEIDER

SCHNEID- UND SPREIZGERÄTE FLACHSTANGEN-SCHNEIDGERÄTEKETTENSCHNEIDER

SCHNEIDKÖPFE UND AUTONOME SCHNEIDGERÄTE
•	 Federrückzug für einfache Betätigung
•	 Autonome (WMC) und pumpenbetriebene Modelle 

(WHC) erhältlich
•	 Geführte Schneiden für reibungslosen 

Schneidvorgang
•	 Drehbarer Schneidkopf für leichte Bedienung.

HYDRAULISCH, ELEKTRISCH UND KABELLOS
•	 Belastbare, langlebige Messer überragen 

Winkelschleifer oder Sägeblätter
•	 Minimale Funkengefahr im Vergleich zu Schweiß-, 

Schleif- und Sägeverfahren
•	 Schneidgeräte erzeugen minimale Vibrationen
•	 Für die hydraulische EBH-Serie wird eine spezielle  

ZE4-Pumpe und ein Schlauch CH720EC benötigt, 
siehe enerpac.com.

HYDRAULISCH UND ELEKTRISCH
•	 Schnelle, saubere Lösung zum Durchtrennen von 

Kabeln und Drahtseilen
•	 Kontrollierter Schneidvorgang erhöht die Sicherheit
•	 Minimale Funkengefahr im Vergleich zu Schweiß-, 

Schleif- und Sägeverfahren
•	 Schneidgeräte erzeugen minimale Vibrationen
•	 Für die EWCH-Serie wird eine spezielle ZE6-Pumpe 

und Schlauch CH720EC benötigt, siehe enerpac.com.

EDCH, HYDRAULISCHE BOLZENSCHNEIDER
•	 Leistungsstarke Backen und große Messeröffnung 

für Einsatz bei Rohren, Kabeln, Profilen und ähnlichen 
Materialien *

•	 Pumpoption: ZC3 kabellos oder ZE4, ZE6 elektrisch, 
siehe enerpac.com. Erfordert Schlauch CH720MC.

ECSE, ELEKTRISCHE SCHNEID-/SPREIZGERÄTE
•	 Problemlos durchtrennen Profile, Rohre und Stangen
•	 Spreizkeile an den Messerspitzen für Spreizkraft.

EFBE-SERIE, ELEKTRISCHE FLACHSTANGENSCHNEIDER
•	 Durchtrennen von Flachstäbe und bleiben selbst unter 

härtesten Einsatzbedingungen leistungsfähig
•	 Der robuste Griff ermöglicht einfaches Positionieren 

und bequemen Transport
•	 Durch den Kolbenfreigabemechanismus kann das 

Messer zurückgezogen werden, was Verklemmen 
reduziert

•	 Hochleistungsschneidkopf garantiert längere 
Lebensdauer.

ECCE-SERIE, ELEKTRISCHE KETTENSCHNEIDER
•	 Schnelles Durchtrennen von schweren Kettengliedern
•	 Schutzschild erhöht die Sicherheit 
•	 Präzises Durchtrennen eines ausgewählten Gliedes, 

um Schäden an benachbarten Gliedern und eine 
Schwächung der Kette zu verhindern

•	 Minimale Funkengefahr im Vergleich zu anderen 
Verfahren

•	 Schneidgeräte erzeugen minimale Vibrationen.

Hydraulische, elektrische und manuelle Schneidgeräte von Enerpac

*	 Empfohlene Handpumpe für WHC-Schneidköpfe: P392.

*	 EBH = Hydraulisch, EBE = Elektrisch, EBC = Kabellos (Akku)
1)	 120 V, 60 Hz, 11 A, 1,3 kW.    2)  230 V, 50 Hz, 6,8 A , 1,4 kW.

*	 EWCH = Hydraulisch,  
EWCE = Elektrisch: 1) 120 V, 11 A, 1,3 kW.   2) 230 V, 6,8 A, 1,4 kW.

*	 Nicht zum Durchtrennen von Drahtseilen. Verwenden Sie stattdessen die 
EWCH-Serie.

1)	 120 V, 60 Hz, 10 A, 1,2 kW.    2)  230 V, 50 Hz, 5,3 A, 1,1 kW.

*	 Maximale Härte des Materials: HRc 33
1)	 120 V, 60 Hz, 11 A, 1,3 kW.    2)  230 V, 50 Hz, 6,8 A, 1,4 kW.

*	 Maximale Härte des Materials: HRc 46.
1)	 120 V, 60 Hz, 10 A, 1,2 kW.   2)  230 V, 50 Hz, 5,3 A, 1,1 kW.

max. 700 bar
max. 700 bar
max. 700 bar
120V-60Hz 1)

230V-50Hz 2)

18-20V
18-20V

max. 700 bar
max. 700 bar
max. 700 bar
120V-60Hz 1)

230V-50Hz 2)

700 bar
700 bar
700 bar
120 V  1)

230 V  2)

120 V 1)

230 V 2)

120 V 1)

230 V 2)

120 V  1)

230 V  2)

120 V 1)

230 V  2)
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0-1000
0-10.000
0-10.000
0-10.000

0-70
0-700
0-700
0-700

63
63

100
100

101
101

232
232
498
498
498
498
718
933
933
1995

498
933

1995

156
156

158
158
159
159
159
334
156
156
333
330

45
101
178
101
295

334
333
330

730
889

1219

430 x 435
430 x 435

1225 x 510
1225 x 510
993 x 990
993 x 990
993 x 990
993 x 990
989 x 990
989 x 990
989 x 990

1340 x 1220

51 x 165
57 x 228
69 x 305

135 x 230
178 x 254

152 - 942
159 - 1048
279 - 1295

G2531R
G2535L
G4088L
G4039L

GA45GC
AMGC41
AMGC42

1x G2535L
4x G2535L
4x G2535L

3/8" NPTF
1x CR400
2x CR400

1x CR400
4x CR400
8x CR400

VLP106P142
VLP106PAT1

XLP256P392
XLP256XA11G
XLP506P802
XLP506XA12G
XLP506ZES*
XLP5013ZES*
XLP756XA12G
VLP1006ZES*
VLP10013ZES*
VLP20013ZES*

A205
A210
A220
A310
A330

BPR5075 *
BPR10075 *
BPR20075 *

Enerpac Hydraulikpressen

BPR-SERIE, ROLLRAHMEN-PRESSEN
•	 Rollenkopfkonstruktion erlaubt seitliche Bewegung 

und Schließen des Zylinders
•	 Rahmen rollt leicht auf vier Rollenlagern aus Stahl
•	 Mühelose Einstellung der vertikalen lichten Höhe
•	 Hydraulischer Spannzylinder arretiert Rollrahmen 

in Position
•	 Mit Elektropumpe der ZE-Serie.

VLP-SERIE, BANKPRESSEN
•	 Jede Presse von Enerpac besteht aus drei 

hochwertigen Basiskomponenten: einem 
Pressenrahmen, einer Stromquelle und einem 
Zylinder

•	 Im Lieferumfang der Bankpresse sind der Zylinder 
RC106, ein Schlauch, ein Manometer mit Adapter 
und die Handpumpe P142 oder die Turbo Air- 
Luftpumpe PATG1102N enthalten.

BANKPRESSEN

C-FORM- UND DORNPRESSEN

ROLLRAHMEN-PRESSEN

G-SERIE, GLYZERIN GEFÜLLTE DRUCKMANOMETER
•	 Doppelte Druckablesung in bar und psi
•	 Alle druckempfindlichen Teile sind mit Glyzerin 

abgedichtet und gedämpft, um eine lange 
Lebensdauer zu gewährleisten

•	 Einschließlich Sicherheitsberstscheibe und 
Druckausgleichsmembran

•	 G2535L erhältlich als Set mit Manometer und 
Anschluss GA45GC mit Kupplung und 45 Grad 
Zwischenstück.

GA45GC, SET MIT MANOMETER UND ANSCHLUSS
•	 GA45GC mit Manometer, Kupplung und 45° 

Zwischenstück.
•	� 45° angewinkelter Manometer für optimale Sicht
•	� Glyzerin-gedämpftes Manometer 0-700 bar/10.000 psi

AMGC-SERIE, VIERFACH-VERTEILEREINHEIT
•	 AMGC41 für 4x einfachwirkende Zylinder, 

AMGC42 für 4x doppeltwirkende Zylinder
•	� Glyzerin-gedämpfte Manometer 0-700 bar/10.000 psi
•	 Mit Absperrventilen
•	 Stabiler Schutzrahmen.

C-KLEMMEN-PRESSEN
•	 In allen Positionen einsetzbar. 
C-FORM-PRESSEN
•	 Bearbeitete Arbeitsflächen zur einfacheren 

Befestigung
•	 Fußplatten-Montagebohrungen zur horizontalen 

oder vertikalen Positionierung 
•	 Die geschlitzte Rückseite vereinfacht das Laden 

und Entladen längerer Teile. 

DRUCKMANOMETER SETS MIT MANOMETER UND ANSCHLUSS

Modell- 
Nr. Modell- 

Nr.

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

Druck-  
bereich 

(psi)(bar)

Kapa- 
zität 
(kN)

Pressen- 
typ

Kapa- 
zität 

(kN)

Zylinder- 
hub
(mm)

Pressen- 
kapazität

(kN)

Zylinder- 
hub

(mm)

Max.  
Unterbau- 

breite
(mm)

Maximale  
lichte Höhe
H x B (mm)

Maximale  
lichte Höhe
H x B (mm)

Vertikale  
lichte Höhe
min. - max.

(mm)

Pumpen- 
typ

Durch-
messer

(mm)

Anschluss

(NPTF)
Manometer- 
anschluss
(1/4" NPTF)

Stecker

(3/8" NPTF)

Kupplungs- 
muffe

(3/8" NPTF)

Hand
Luft

1/4" Rückseite Mitte
1/4" Untenseite
1/4" Untenseite
1/2" Untenseite

C-Klemmen
C-Klemmen
C-Klemmen

Dorn
Dorn

XLP-, VLP-SERIE, WERKSTATTPRESSEN
•	 Höhennachstellung des Pressenober- und 

-unterteils mit einer Winde (XLP 50 und 75 t)
•	 Breitenanpassung ermöglicht seitliche Bewegung 

der Zylinder
•	 Zu den Pumpenoptionen zählt die fußbediente 

Pneumatikpumpe der XA-Serie: Geeignet für 
schwierige Pressanwendungen mit variablem 
Fördervolumen.

WERKSTATTPRESSEN

Modell- 
Nr.

Kapa- 
zität 
(kN)

Zylinder- 
hub
(mm)

Maximale  
lichte Höhe
H x B (mm)

Pumpen- 
typ

Hand
Luft

Hand
Luft

Elektr.
Elektr.
Luft

Elektr.
Elektr.
Elektr.

*	 mit doppeltwirkendem Zylinder der RR-Serie.
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½"
½"
¼"
½"
½"
–
–

⅜"
⅜"
⅜"
¼"
½"
¼"
½"

⅜"
⅜"
⅜"
⅜"
–

¼"
½"

HF95X
HF95Y
HF95T

SFM41
SFM42

A64
A65
A66
AM21
AM41

H7210
H7220
HC7206
HC7210
HC7220
C604
CR400
CH604

V82
V182
V8F *
V91
V10
V17
V42
V66
V66F
V152
V161

GA1
GA2
GA3
GA4
GA918
NV251 *
V91

HF-SERIE, PREMIUM HYDRAULIKÖL
•	 Verhindert Kavitation in der Pumpe
•	 Zusätze verhindern Rost- und Schlammbildung und 

reduzieren die Oxidation
•	 Hoher Viskositätsindex 100 min
•	 Maximale Schmierfähigkeit durch Schutzfilm
•	 Maximale interne Wärmeübertragung
•	 Betriebstemperaturbereich 0 - 60 ˚C.

SFM-SERIE, VERTEILER FÜR GETEILTEN FÖRDERSTROM
•	 Verbessern die Sicherheit, Genauigkeit und Steuerung 

bei Hebe- und Senkbewegungen
•	 Regelt sowohl die Ausfahr- als auch die 

Einfahrgeschwindigkeit: Anheben und Absenken
•	 Druckmanometer G2535L und Durchflussventil bei 

jedem Ausgang
•	 CR400-Kupplungen in jedem Eingangs- und 

Ausgangsanschluss installiert
•	 1 Eingang, 4 Ausgänge: max. 4 Zylinder pro Verteiler
•	 Maximale Differenz zwischen den Ausgängen:  

10% des Zylinderhubs (auf 150 mm)
•	 Minimal erforderliches Fördervolumen der Pumpe:  

1,40 L/min, um 0,15-0,25 L/min pro Zylinder zu fördern.

A-SERIE, VERTEILER
•	 Verteilung der Hydraulikflüssigkeit von einem 

Aggregat zu mehreren Zylindern
•	 Alle Anschlüsse ⅜"-18 NPTF.

AM-SERIE, VERTEILER/DOPPELABSPERRVENTILE
•	 Um zwei oder vier einfachwirkende Zylinder 

gleichzeitig steuern zu können
•	 Mit Nadelventilen zur Durchflussdosierung und 

Absperrung. 

H700-SERIE, HOCHDRUCKSCHLÄUCHE
•	 Maximaler Betriebsdruck von 700 bar
•	 Für hohe Beanspruchung, Sicherheitsfaktor von 4:1
•	 Die äußere Ummantelung aus Polyurethan, um einen 

maximalen Abriebwiderstand zu gewährleisten.

C-SERIE, 3/8" HOCHFLUSSKUPPLUNG
•	 Standardmäßig bei den meisten Zylindern/Pumpen
•	 700 bar Kupplung, 35 L/min max. Fördervolumen.

SCHLÄUCHE UND KUPPLUNGEN HYDRAULIKÖL

VERTEILER FÜR GETEILTEN FÖRDERSTROM VERTEILER

DRUCK- UND VOLUMENSTROMSTEUERVENTILE
•	 Für Betriebsdruck von 700 bar ausgelegt
•	 NPTF-Anschluss zum Schutz vor Leckage bei 

Nenndruck
•	 Alle Ventile besitzen zum besseren 

Korrosionsschutz lackierte, beschichtete oder 
plattierte Oberflächen.

GA-, NV-, V-SERIE, MANOMETER-ZUBEHÖR
•	 Manometer-Zwischenstück zur einfachen Montage 

eines Druckmanometers an Ihrem System
•	 Adapter der Schwenkkupplung GA918 für 

Schwenkkupplungsanschlüsse erleichtert die 
Installation und das Ablesen des Manometers

•	 Nadelventile NV251 und V91 ermögliche die sichere 
Absperrung. 

STEUERVENTILE

MANOMETER-ZUBEHÖR

Modell- 
Nr.

Modell-Nr.

Modell-Nr.

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

Anschluss

(NPTF)

Stecker

(NPTF)

Muffe

(NPTF)

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Premium Hydrauliköl, 1 Liter
Premium Hydrauliköl, 5 Liter
Premium Hydrauliköl, 20 Liter

für maximal 4 einfachwirkende Zylinder
für maximal 4 doppeltwirkende Zylinder

Verteiler mit 7 Ausgängen, 178 mm lang
Verteiler mit 7 Ausgängen, 369 mm lang
Verteiler mit 6 Ausgängen, 50 mm Sechskant
Doppelabsperrventile, 5 Ausgängen, 152 mm lang
Doppelabsperrventile, 7 Ausgängen, 305 mm lang

Schlauchlänge 3,0 m, ⅜" NPTF
Schlauchlänge 6,1 m, ⅜" NPTF
Schlauchlänge 1,8 m, ⅜" mit CH604
Schlauchlänge 3,0 m, ⅜" mit CH604
Schlauchlänge 6,1 m, ⅜" mit CH604
⅜" Kupplung, komplett (CR400 + CH604)
⅜" Kupplungsmuffe
⅜" Kupplungsstecker

Nadelventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Nadelventil, 1/4" NPTF-Anschlüsse
Nadelventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Dämpfungsventil, 1/2" NPTF-Anschlüsse
Selbstdämpfendes Ventil, 1/2" NPTF-Anschlüsse
Rückschlagventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Vorgesteuertes Rückschlagventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Handbetätigtes Rückschlagventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Handbetätigtes Rückschlagventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Druckbegrenzungsventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse
Folgeventil, 3/8" NPTF-Anschlüsse

Zwischenstück
Zwischenstück
Zwischenstück
Zwischenstück
Drehverschraubung
Nadelventil
Nadelventil

*	 NV251 mit Vierkantschoner aus Edelstahl 316,  
24 Gewindegänge pro Zoll.

*	 Nicht als Absperrventil zu empfehlen.

Systemkomponenten von Enerpac
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¾ 
1

1½
1½
2½

¾ 
1

1½

1½

2½

2766
5661

11.484
20.785
30.506
47.454

276
566

1148
2078
3050
4745

1913
4383
7640

14.914
32.617

1952
4373
8338

15.151
35.455

191
438
764

1491
3262

195
438
834

1516
3545

11/16 - 2⅜

15•16 - 3⅜

1⅞ - 4⅛

27/16 - 4⅝

215/16 - 5⅜

3⅛ - 6⅛

1411
3233
5635

11.000
24.057

1440
3225
6150

11.175
26.150

141
323
563

1100
2406

144
323
615

1118
2615

30 - 60
36 - 85

50 - 105
65 - 115
75 - 135
80 - 155

S1500PX
S3000PX
S6000PX
S11000PX
S25000PX

DSX1500
DSX3000
DSX5000
DSX11000
DSX25000

W2000PX
W4000PX
W8000PX
W15000PX
W22000PX
W35000PX

1625
2980
4340
2980
4340
6780

10.845

¾
1
1
1
1

1½
1½

271
219
234
219
234
256
208

6 : 1
13,6 : 1
18,5 : 1
13,6 : 1
18,5 : 1
26,5 : 1
52 : 1

E391
E392
E393
E492
E493
E494
E495

12 - 20
2 - 8
1 - 5

0,5 - 2
0,9 - 1,2

670
1350
2710
4030
8130

500
1000
2000
3000
6000

¾

1
1
1

1½

BTW500E
BTW1000E
BTW2000E
BTW3000E
BTW6000E

12,6
12,6
8,0
3,1
2,5

1356
1356
2712
4067
8135

¾

1
1
1

1½

PTW1000-75C
PTW1000C
PTW2000C
PTW3000C
PTW6000C

Verschraubungsgeräte

Modell- 
Nr.

Modell-Nr.  
der Antrieb-
seinheit

Vierkant- 
antrieb

(Zoll)

Nenn- 
drehmoment 
bei 690 bar

(Nm)

Mindest-  
drehmoment 

bei 69 bar
(Nm)

Nenn- 
drehmoment 
bei 690 bar

Mindest- 
drehmoment 

bei 69 bar

Größenbereich der  
Sechskant-Kassetten

(Nm) (Nm)
(Zoll)

(Ft.lbs) (Ft.lbs)
(mm)

S-SERIE, MIT VIERKANTANTRIEB
•	 Kompakte, hochfeste Unibody-Konstruktion für 

kleinen Nasenradius
•	 35° Drehwinkel und schneller Rücklauf
•	 Konstantes Drehmoment bietet ± 3% Präzision  

über den vollen Hub
•	 Einschließlich Griff sowie Neigungs- und 

Schwenkkupplung
•	 Inklusive Kalibrierungszertifikat
•	 Alle Werkzeuge der X-Edition sind CE-und ATEX-

zertifiziert.

W-SERIE, FLACHE SECHSKANTDREHMOMENTSCHLÜSSEL
•	 Schnellauslösung der Antriebseinheit ermöglicht 

schnellen Kassettenaustausch, kein Werkzeug 
erforderlich

•	 Konstantes Drehmoment bietet ± 3% Präzision  
über den vollen Hub

•	 Einschließlich Griff sowie Neigungs- und 
Schwenkkupplung

•	 Inklusive Kalibrierungszertifikat
•	 CE-und ATEX-zertifiziert
•	 UltraSlim-W-SL-Kassetten mit abgestufter Breite 

erhältlich.

HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL AUS STAHL

MANUELLE KRAFTVERVIELFÄLTIGER

E-SERIE, PRÄZISE KRAFTVERVIELFÄLTIGUNG
•	 Umschaltbar: festziehen oder lösen
•	 Hohe Drehmomente für genaues Festziehen oder 

Lösen widerspenstiger Schraubverbindungen
•	 Bedienpersonal durch Anti-Backlash-Vorrichtung 

geschützt
•	 1/2" Innenvierkantantrieb.

Modell- 
Nr.

Nenn- 
Antriebs- 

drehmoment

(Nm)

Außen- 
vierkant- 
antrieb

(Zoll)

Antriebs- 
dreh- 

moment

(Nm)

Anzugs-
verhältnis

Modell- 
Nr.

Vierkant- 
antrieb

(Zoll)

Nenndrehmoment 
bei 690 bar

Mindest- 
drehmoment 

bei 69 bar
(Nm) (Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

DSX-SERIE, MIT VIERKANTANTRIEB
•	 Leichtgewichtaluminium, kompaktes Design
•	 Vollständig geschlossenes Antriebssystem für 

maximale Sicherheit
•	 Integrierter Sicherheitshaltegurt für Arbeiten in der 

Höhe
•	 35° Drehwinkel und schneller Rücklauf
•	 Mit auf beide Werkzeugseiten passendem Griff
•	 Konstantes Drehmoment mit ± 3% Präzision
•	 Alle DSX-Werkzeuge sind CE- und ATEX-zertifiziert.

ALUMINIUM-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

BTW-SERIE, AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL
•	 Mit zwei Enerpac 18 V 5,5-Ah-Lithiumionen-Akkus und 

einem 60-Minuten-Schnellladegerät. 
•	 Das weltweit umfassendste Vorprogrammierungs- und 

Kalibrierungsverfahren für Akku-Drehmomentschlüssel
•	 Mit einer Genauigkeit von +/- 5 % über den gesamten 

nutzbaren Bereich des Werkzeugs
•	 Dank des intuitiven LED-Displays können Sie Ihr 

Drehmomentziel schnell einstellen und problemlos 
anziehen.

•	 Müheloses Umschalten zwischen kompatiblen Akkus 
des Cordless Alliance Systems (CAS) für unübertroffene 
Vielseitigkeit und Einsparungen. 

AKKU-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Modell- 
Nr.

Drehzahl

(U/min)

Nenn-Antriebs- 
drehmoment

(Nm) (Ft.lbs)

Außen- 
vierkant- 
antrieb

(Zoll)

PTW-SERIE, PNEUMATISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL
•	 Kontinuierliche Hochgeschwindigkeitsrotation für 

konstantes Drehmoment
•	 Ergonomisches, reibungsarmes Design garantiert 

ermüdungsfreies Arbeiten und reduziert das 
Verletzungsrisiko für den Bediener aufgrund von 
Vibrationen

•	 Mit standardmäßigem Abstützarm
•	 Umfangreiches Sortiment maßgeschneiderter 

Abstützarme und Zubehörteile
•	 Mit FRL und Luftschlauch.

PNEUMATISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Modell-Nr. Drehzahl

(U/min)

Nenn- 
abtriebs- 

drehmoment 
(Nm)

Vierkant- 
antrieb

(Zoll)
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¾ 
1

1½

¾

1

1½

1½

1½

2½

2½

2089
5084

10.252
18.289

1909
4176
7190

10.659
15.123
25.547
37.965

209
508
1025
1829

191
418
719
1066
1512
2555
3797

1541
3750
7562

13.489

1408
3080
5303
7862

11.154
18.843
28.002

154
375
756
1349

141
308
530
786
1115
1884
2800

11/16 - 27•16

1⅜- 3⅛

23•16 - 315•16

⅞ - 2⅜

15•16 - 215•16

111•16 - 3⅛

2⅜ - 3⅛

27•16 - 4⅝

215•16 - 4⅝

3⅛ - 6⅛

1¼ - 2
2 - 215•16

2¾ - 3⅛

23•16 - 33•16

–
–
–

11/16 - 1¼ 

17/16 - 1⅝

113/16 - 2
23/16 - 23/8

29/16 - 2¾

215/16 - 31•8

3½ - 37/8

4¼ - 45/8

 - 
3¾ - 315/16

4⅛ - 415/16

 - 

26 - 62
35 - 80

55 - 100

26 - 60
33 - 75
46 - 80
60 - 80
62 - 110
75 - 115
80 - 155

32 - 50
50 - 75
70 - 80
55 - 80

–
–
–

27-32
36-41
46-50
55-60
65-70
75-80

–
–

85-90
95-100

105-110
115-120

HMT1500
HMT3500
HMT7500
HMT13000

RSL1500
RSL3000
RSL5000
RSL8000
RSL11000
RSL19000
RSL28000

HSQ1500
HSQ3500
HSQ7500

RSQ1500
RSQ3000
RSQ5000
RSQ8000
RSQ11000
RSQ19000
RSQ28000

S1500PX
RSL1500
S3000PX
RSL3000
S6000PX
RSL5000
RSL8000

2034
2034
4745
4745

10.847
10.847
10.847

149 - 495
185 - 530
183 - 503
222 - 542
270 - 552
214 - 496
273 - 555

TWRAKS15
TWRAKRSL2-1500
TWRAKS3
TWRAKRSL4-3000
TWRAKS6
TWRAKRSL6-5000
TWRAKRSL8-8000

ERAK1500

ERAK3000

ERAK8000

BUS01
BUS02
BUS03
BUS04
BUS05
BUS06

BUS07
BUS08
BUS09
BUS10
BUS11
BUS12

Modell- 
Nr.

Modell- 
Nr.

Sechskant-  
größen

Sechskant-  
größen

(Zoll) (Zoll)(mm) (mm)

BUS-SERIE, BACKUP-SCHLÜSSEL
•	 Freihändige Lösung – verbessert die Sicherheit des 

Bedieners
•	 Eliminiert die Notwendigkeit von Schlagschlüsseln
•	 Mit Sicherheitskabel & Schnellverschluss-Karabinern
•	 Kann während des Betriebs nicht verkanten
•	 Leicht, funkenfrei und stoßfrei
•	 Zwei Sechskantgrößen für ein Werkzeug.

BACKUP-SCHLÜSSEL

Verschraubungsgeräte

Modell-Nr.  
der Antriebs- 
einheit

Modell-Nr.  
der Antriebs-
einheit

Modell-Nr.  
der Vierkant-  
kassette 

Modell-Nr.  
der Vierkant-  
kassette 

Vierkant- 
antrieb

(Zoll)

Vierkant- 
antrieb

(Zoll)

Nenndrehmoment 
bei 690 bar

Maximales  
Drehmoment  
bei 690 bar

Mindestdrehmoment 
bei 69 bar

Mindest-  
drehmoment 

bei 69 bar

HLP-Serie * 
Größenbereich der  

Sechskant-Kassetten

RLP-Serie  * 
Größenbereich der  

Sechskant-Kassetten

RLP-SL-Serie *  
Größenbereich der  

Sechskant-Kassetten

(Nm)

(Nm)

(Nm)

(Nm)

(Zoll)

(Zoll) (Zoll)

(Ft.lbs)

(Ft.lbs)

(Ft.lbs)

(Ft.lbs)

(mm)

(mm) (mm)

*	 Für das vollständige Programm an HLP-Sechskant-
Kassetten siehe enerpac.com.

*	 Für das vollständige Programm an RLP-Sechskant-Kassetten siehe enerpac.com.

HMT-SERIE, HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL
•	 Modular: HMT-Antriebseinheit, HLP-Sechskant-

Kassette und HSQ-Vierkant-Kassette sind 
austauschbar

•	 Feinzahnknarre verhindert Verkantung
•	 HSQ mit um 360 Grad einstellbarem integriertem 

Abstützarm
•	 Mit ergonomischem Sicherheitsgriff
•	 Konstantes Drehmoment mit ± 3% Präzision
•	 Alle Werkzeuge sind CE- und ATEX-zertifiziert.

RSL-SERIE, MIT RLP-SECHSKANT-KASSETTEN
•	 Drehwinkel von 30-35˚ sorgt für zusätzliche 

Produktivität bei gleichzeitiger Vermeidung von 
Werkzeugverkantung 

•	 RSL-Antriebseinheit, RLP-Sechskant-Kassetten und 
RSQ-Vierkant-Kassette sind austauschbar

•	 Slimline-Sechskant-Kassetten RLP-SL mit 
abgestufter Baubreite

•	 Robuste Stahlkonstruktion mit nur drei 
beweglichen Teilen

•	 Erhältlich mit robusten, beidseitig und an der 
Oberseite der Kassetten montierbaren Hebeln

•	 Genauigkeit von ± 3%.

Modulare Drehmomentschlüssel der HMT-Serie mit 
Wechselkassetten: Austausch der HLP-Sechskant-
Kassette gegen HSQ-Vierkant-Kassette. Werkzeuge und 
Kassetten sind mit vielen anderen bekannten Marken 
austauschbar, sodass es Ihnen freisteht, die Ihnen zur 
Verfügung stehenden Werkzeuge zu verwenden und 
gleichzeitig die Kosten für die Aufrüstung Ihres Bestands 
an älteren Drehmomentschlüsseln auf hochwertige 
Enerpac-Geräte zu senken.  

RSL-SERIE, MIT RSQ-VIERKANT-KASSETTEN
•	 Drehwinkel von 30-35˚ sorgt für zusätzliche 

Produktivität bei gleichzeitiger Vermeidung von 
Werkzeugverkantung 

•	 RSL-Antriebseinheit, RLP-Sechskant-Kassetten und 
RSQ-Vierkant-Kassette sind austauschbar

•	 Antriebseinheit und Vierkantantriebskombination 
für flexiblen Einsatz mit Stecknüsse

•	 Drucktastenentriegelung des Vierkantantriebs zum 
bequemen Ändern der Betätigungsrichtung

•	 Abstützarm mit einfachem Dialock für schnellen 
Wechsel

•	 Genauigkeit von ± 3%.

MODULARE DREHMOMENTSCHLÜSSEL – EIN ANTRIEB, ZWEI WERKZEUGE

HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL – EIN ANTRIEB, ZWEI WERKZEUGE

Für Dreh-
moment-
schlüssel

Max.  
Dreh- 

moment

Arm-  
länge  

min. - max.

Modell-Nr.  
Adaptereinheit  
für Drehmoment-
schlüssel *

Modell-
Nr.
Abstütz- 
arm-Kit (Nm) (mm)

*	 Adapter für Drehmomentschlüssel müssen separat bestellt werden.

ERAK-SERIE, VERBESSERT DIE SICHERHEIT DES 
BEDIENPERSONALS
•	 Bietet Optionen für Widerlager der meisten gängigen 

Drehmomentschlüssel der S- und RSL- (RSQ)-Serie 
von Enerpac 

•	 Sicherheitsgeprüfter, für das volle Drehmoment 
ausgelegter Abstützarm

•	 Kann in einzigartigen Standardkonfigurationen 
konfiguriert werden, die für sich wiederholende 
Arbeiten geeignet sind

•	 Kann auch mit Sechskantantrieben verwendet werden
•	 Ersetzt mehrere kundenspezifische Abstützarme
•	 Macht Abstützarm-Verlängerungen überflüssig.

ABSTÜTZARM-KITS FÜR S UND RSL
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Works with

700
700
700
700

700
700

4,6
4,6
4,6
4,6

2,0
4,0

230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50
230 - 1 - 50

115 
230

ZU4204BA-QH
ZU4204BE-QH
ZU4204TA-QHR
ZU4204TE-QHR

XC2502TB
XC2504TE

700
700
700
700
700

4,6
4,6
6,8
4,6
6,8

115 - 1
230 - 1
230 - 1
230 - 3
400 - 3

ZE4204TB-QHR
ZE4204TE-QHR
ZE4208TE-QHR
ZE5204TG-QHR
ZE5208TW-QHR

700
700
700

2,0
6,0
12,0

0,75
0,75
0,75

4,0
4,0
4,0

TR630 + TH630
TR630 + TH630
TR630 + TH630

TH630 + TR630
TH630 + TR630
TH630 + TR630

115 - 1 - 50/60
230 - 1 - 50
230 - 1 - 60

TQ700B 
TQ700E
TQ700I

THQ702T
THQ706T
THQ712T

2140
4383
8893

16.100

13•16

17/16

2

2⅝

2900
5950

12.000
21.800

BSH7530
BSH1036
BSH1550

BSH15263

30
36
50
–

STTC2000
STTC4000
STTC8000
STTC15000

AKKU-VERSCHRAUBUNGSPUMPENZWILLINGSSCHLÄUCHE

ELEKTRISCHE VERSCHRAUBUNGSPUMPEN

ZU4T-SERIE, ELEKTRO-VERSCHRAUBUNGSPUMPEN
•	 Leistungsstarker Universalmotor mit geringerem 

Stromverbrauch für hervorragende Leistung auch 
an abgelegenen Einsatzorten

•	 Zweistufen-Betrieb und hoher Umschaltdruck 
reduzieren Zykluszeit für verbesserte Produktivität.

CLASSIC ELEKTROPUMPE
•	 Der Classic verfügt über traditionelle elektro-

mechanische Komponenten.

PUMPE DER PRO-SERIE
•	 LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und 

Druckwandler sowie Automatikbetrieb.

Modell-Nr. *

BB, BE = Classic
TB, TE = Pro-Serie

Modell-Nr. *

Max.  
Druck

(bar)

Max.  
Druck

(bar)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

1,25 kW  
Motor

(V - Ph - Hz)

Motor- 
spannung *

(V)

*	 TB: 2 Akkus und 115V-Ladegerät
	 TE: 2 Akkus und 230V-Ladegerät.

*	 QH: Mit Wärmeaustauscher.  
QHR: Wärmeaustauscher und Schutzrahmen.

*	 ZE4T: 1,1 kW; ZE5T: 2,2 kW
**	 50/60 Hz.

*	 TR630 Kupplungsmuffe, TH630 Kupplungsstecker.

*	 B: Stecker Typ NEMA 5-15; E: Stecker Typ Schuko CEE 7/7
	 I: Stecker Typ NEMA 6-15

Modell-Nr. * Max.  
Druck

(bar)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Motor- 
spannung **

(V-Ph)

ZE-SERIE, ELEKTRO-VERSCHRAUBUNGSPUMPEN
•	 Auto-Zyklus-Funktion für kontinuierlichen 

Zyklusbetrieb des Drehmomentschlüssels solange 
die „Vorwärts“-Taste gedrückt ist

•	 LCD ermöglicht Druck- und Drehmomentablesung 
und verschiedene für eine tragbare Elektropumpe 
einmalige Diagnose- und Ablesefunktionen

•	 Mit Wärmeaustauscher und Schutzrahmen.

Verschraubungsgeräte

Modell- 
Nr. *

Modell-Nr.

Max.  
Druck

(bar)

Schlauch- 
länge

(m) Schlauch 1 Schlauch 2

Motor- 
leistung

(kW)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Schlauchende 
und -kupplungen *

Motor- 
spannung

(V - Ph - Hz)

TQ-SERIE, ELEKTRO-VERSCHRAUBUNGSPUMPEN
•	 Die drei Stufen erhöhen die Produktivität der 

Pumpe und des Werkzeugs und reduzieren 
gleichzeitig Wärmeentwicklung und Ausfallzeiten

•	 Kompaktes und leichtes Design passt auch durch 
schmale Öffnungen und ermöglicht problemlose 
Handhabung

•	 Mit Wärmetauscher und Schutzrahmen
•	 Integrierter Schutz für Steuerungen und 

Manometer, um Langlebigkeit in anspruchsvollen 
Arbeitsumgebungen zu gewährleisten

•	 IP55-Bewertung für hervorragenden Staub- und 
Spritzwasserschutz.

THQ-SERIE, ZWILLINGSSCHLAUCH
•	 Sicherheitsfaktor 4:1
•	 Maximaler Betriebsdruck von 700 bar
•	 Für den Einsatz von 700 bar-Verschraubungs-

pumpen und Drehmomentschlüssel der S, W, RSL, 
DSX und HMT-Serien

•	 Mit 1/4" Spin-on-Kupplungen
•	 Die äußere Ummantelung besteht aus Polyurethan, 

um einen maximalen Abriebwiderstand zu 
gewährleisten

•	 Vinyl-Zugentlastung an beiden Enden.

XC2T-SERIE, AKKUPUMPEN FÜR DREHMOMENTSCHLÜSSEL
•	 Leistungsstarker bürstenloser Motor 
•	 Motor- und Akkuleistung: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah
•	� Blasentank verhindert Verschmutzung und 

ermöglicht die Nutzung der Pumpe in jeder 
beliebigen Position

•	 Kompatibel mit der Enerpac Connect App, die 
Zugriff auf die aktuellsten Werkzeug- und 
Einsatzinformationen bietet

•	 6 Meter lange, abnehmbare Kabelfernbedienung 
•	 100 mm Glyzeringedämptes Manometer.
•	 Einstellbares Druckbegrenzungsventil.

Modell- 
Nr.

Messbares  
Nenndrehmoment

Mit  
Sechskant-
Adapter *

Zur 
Verwendung 
mit Steck-

nüsse *(Ft.lbs) (Zoll)(Nm) (mm)

*	 Vierkanteinsätze, Sechskant-Kassetten und Sechskant-
Reduziereinsätze sind separat zu erwerben; siehe enerpac.com

STTC-SERIE, SAFE T™-DREHMOMENTPRÜFER
•	 Für Enerpac S-, W-, RSL-, HMT-, DSX-Drehmoment-

schlüssel mit Vierkantantrieb und Sechskant-
Kassetten von 195-21.800 Nm (144-16.100 Ft.lbs)

•	 Auch für Werkzeuge von Wettbewerbern, die der Größe 
und Kapazität entsprechen

•	 Konsistenter und reproduzierbarer Bereich mit einer 
Genauigkeit von ± 1%

•	 Um das System (Drehmomentschlüssel, Pumpe, 
Schlauch usw.) präzise zu validieren und zu prüfen. 

•	 Digitale Anzeige in Nm oder Ft.lbs
•	 3,6 V-2,2 Ah Lithium-Ionen-Akku.

SAFE T™-DREHMOMENTPRÜFER
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IIC T4 Gc
IIIC T135°C Dc

700 700700
700
700

1,9 6,86,8
4,6
6,8

4,5 - 6,9 4,1 - 6,97,0
4,0 - 6,9
4,0 - 6,9

LA2504TX-QR ZA4208TX-QR0PZA4208TX-QRU105
ZA4204TX-QR
ZA4208TX-QR

BSO1PP
BSO1PAS
BSO5PP
BSO5PAS

LUFTBETRIEBENE VERSCHRAUBUNGSPUMPEN

LAT-SERIE, LUFT-VERSCHRAUBUNGSPUMPE
•	 Einfach anzuheben, zu transportieren und zu 

manövrieren, 18 kg
•	 Handtransport, wenn kein Kran, Hebezeug oder 

Aufzug zur Verfügung steht
•	 4,5 m Fernbedienungskabel für Mobilität am 

Einsatzort
•	 100 mm kalibriertes Manometer mit Zertifikat,  

Skala in psi und bar
•	 Schutzrahmen und Luft-Wartungseinheit (FRL)
•	 ATEX-zertifiziert, um Compliance-Anforderungen 

am Einsatzort zu erfüllen.

POWAPAK™ LUFT-VERSCHRAUBUNGSPUMPE
•	 Edelstahl-Schutzrahmen und zertifizierter Hebeöse
•	 Zweistufig, hoher Umschaltdruck
•	 Integrierter Wärmeaustauscher
•	 Feineinstellung des Hydraulikdrucks für genaue 

Drehmomentregelung
•	 Kabelfernbedienung ermöglicht Steuerung aus bis 

zu 6 Metern
•	 Luft-Wartungseinheit
•	 Kalibriertes, Glycerin gefülltes Manometer in bar 

und psi
•	 ATEX-getestet und zertifiziert.  

ZA4T-SERIE, LUFT-VERSCHRAUBUNGSPUMPE
•	 Zweistufig, 100 bar Umschaltdruck
•	 Standardmäßige Wartungseinheit
•	 Wärmeaustauscher und Schutzrahmen
•	 Glyzeringefüllter Manometer mit Ablesung (Nm, 

Ft.lbs) für alle Drehmomentschlüssel von Enerpac.
ZA4208TX-QRU105 KOMPLETTES SET
•	 Mit 6 m Schlauch THQ706T und Schutzrahmen
•	 Feineinstellung des Luftdrucks für genaues 

Drehmoment
•	 Hoher Umschaltdruck (180 bar)
•	 Optimierte Leistungsfähigkeit des 

Drehmomentschlüssels bei niedrigem Druck.

Modell-Nr. Modell-Nr. Modell-Nr.  
mit Schutzrahmen

Software-  
Modell-Nr. 

Max.  
Druck

(bar)

Max.  
Druck

(bar)

Max.  
Druck

(bar)

INFORMATE® Verschraubungssotfware 
Abonnements Für nähere Informationen wenden 
Sie sich bitte an Enerpac.

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Luft- 
druck *

(bar)

Luft- 
druck *

(bar)

Luft- 
druck *

(bar)

*	 Luftverbrauch 1389 L/min. *	 Luftverbrauch 600 - 2840 L/min.

*	 Luftverbrauch 600 - 2840 L/min.

VERSCHRAUBUNGSSOFTWARE VON ENERPAC
Bolt-Up: Online-Bolzenlastrechner. Kostenloser Zugang und 
kostenlose Nutzung unter www.enerpac.com.

INFORMATE®: Hochentwickelte Berechnungs- und 
Verfahrenssoftware. Kontaktieren Sie Enerpac für 
Benutzerlizenzen und speziellen Support.

IDMS Integrity Data Management System: Ein 
komplettes Integrity Assurance-Projektmanagementpaket 
für die Verwaltung von Schraubverbindungen über den 
gesamten Lebenszyklus. Kontaktieren Sie Enerpac für 
Benutzerlizenzen und speziellen Support. 

Diese Software beinhaltet folgende Auswahlmöglichkeiten für 
Hydraulikwerkzeuge: 
•	 Drehmomentschlüssel der S-, W-, RSL-, DSX- und 

HMT-Serie 
•	 HM-Serie HydraMax®, Vorspannwerkzeuge 

der GT-Serie und Aquajack Unterwasser-
Vorspannwerkzeuge der EAJ-Serie. 

Die Verschraubungssoftware von Enerpac spielt eine 
wichtige Rolle bei der Anwendung und Kontrolle der 
Schraubverbindungen. Die Software wird innerhalb von 
Enerpac intensiv genutzt und zunehmend weltweit von 
einer Vielzahl von Kunden oft gemeinsam mit Wartungs-, 
Konstruktions- und Betriebssystemen verwendet.

INTEGRIERTE DATENBANK MIT ANGABEN ZU: 
•	 ASME B16.5-, ASME B16.47-, API 6A- und  

API 17D-Flanschverbindungen
•	 Gängige Dichtmaterialien und Konfigurationen
•	 Umfassende Flansch- und 

Verschraubungsmaterialien
•	 Umfassende Reihe Schmaiermittel
•	 Enerpac Verschraubungswerkzeuge für 

kontrolliertes Festziehen und Lösen umfassen 
Drehmomentvervielfältiger, hydraulische 
Drehmomentschlüssel und Bolzenspannwerkzeuge

•	 Auch Ihre eigenen Verschraubungsdaten können 
erfasst werden.

Verschraubungsgeräte

•	 Vor-Ort-Demonstrationen von Enerpac Verschraubung
•	 Reparatur- und Kalibrierungsservice
•	 Schulungen für den sicheren und effizienten Einsatz 

von Enerpac Verschraubungsgeräten

Umfassender Service und Wartung für Ihre Verschraubungs-
geräte, wo immer Sie diese benötigen. Wir bieten persönliche 
Verschraubungsvorführungen und -schulungen. Der 
Transporter ist entsprechend ausgestattet, um Kalibrierung 
und Reparaturen von Drehmomentschlüsseln und sonstiger 
Ausrüstung vor Ort durchführen zu können. Wir können 
Sie zu den besten Lösungen und Verschraubungsgeräten 
beraten, die für Ihre Anwendung optimal geeignet sind, 
und eine sichere und kontrollierte Ausführung Ihrer 
Verschraubungsaktivitäten garantieren.
Verschraubungsservice-Demonstration
Nehmen Sie bitte über die Vertragshändler-
suche auf der Website www.enerpac.com 
Kontakt mit Ihrem nächstgelegenen Enerpac 
Verschraubungsservice-Vertragshändler auf, 
um einen Termin für eine Demonstration zu 
vereinbaren.  Diese Vertragshändler sind an 
dem Symbol des Verschraubungsservice-
Transporters zu erkennen.

ENERPAC VERSCHRAUBUNGSSERVICE VERSCHRAUBUNGSSOFTWARE VON ENERPAC

Software, Lizenz für 1 Person
Software, 1-Jahres-Support für 1 Person
Software, Lizenz für 5 Personen
Software, 1-Jahres-Support für 5 Personen
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1500
1500
1500
1500
1500
1500

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

ZUTP1500SB
ZUTP1500SE
ZUTP1500SBH
ZUTP1500SEH
ZUTP1500B
ZUTP1500E

894
1240
1628
2159
2752
4162
4980
5869
6834
7868

10.152
12.722
16.964
23.451
31.008

3134
3123
3134
3123
6093
5383
5383

18.238
3820

3108
3108
5074
5074
3108

1495,4
2677,2
5127,1
9782,1

15079,7
18972,1
26389,4

1008,7
1658,4
2524,3
3686,7
5908,7
8312,8

12.369,0
15.473,0

134,0
186,0
244,1
323,8
412,7
624,1
746,8
880,1
1024,9
1179,8
1522,5
1907,7
2544,0
3516,7
4650,0

376,1
374,8
470,1
468,5
712,9
629,8
807,5

2736,0
573,0

373,0
466,2
761,1
608,9
466,2

224,3
401,5
768,9

1466,9
2261,4
2845,1
3958,4

151,3
248,7
378.6
553,0
886,3
1246,9
1855,4
2320,9

¾

¾ - ⅞
¾ - 1

⅞ - 1⅛

1 - 1¼
1⅛ - 1½

1¼ - 1⅝

1⅜ - 1¾

1½ - 1⅞

1⅝ - 2
1¾ - 2¼

1⅞ - 2½

2½ - 3
3 - 3½

3½ - 4

⅝ - 1
1⅛ - 1½

1½ - 2
2 - 2½

2½ - 3¼

3¼ - 3¾

4

¾ - ⅞
1 - 1⅛

1¼ - 1⅜

1½ - 1⅝
1¾ - 2

2¼ - 2½

2¾ - 3
3¼ - 3½

M20
M20-M22
M20-M24
M22-M30
M24-M33
M30-M39
M33-M42
M36-M45
M39-M48
M42-M52
M45-M60
M48-M64
M64-M76
M72-M90

M90-M100

1.38
1.38
1.50
1.50
1.88
1.44
1.56
2.75
1.42

1.38
1.50
1.56
1.44
1.42

35
35
38
38
48
37
40
70
36

35
38
40
37
36

#10
#10
#11
#11
#14
1.25
1.37
2.50
36

#10
#11

1.375
1.250

36

M16-M30
M30-M39
M39-M52
M52-M68
M68-M80
M80-M95

M100-M105

M20-M22
M24-M30
M33-M36
M39-M42
M45-M52
M56-M64
M68-M76
M80-M90

HM01-LC
HM02-LC
HM03-LC
HM04-LC
HM05-LC
HM06-LC
HM07-LC
HM08-LC
HM09-LC
HM10-LC
HM11-LC
HM12-LC
HM13-LC
HM14-LC
HM15-LC

FTR751010S
FTR751025S
FTR751110S
FTR751125SG
FTR751420S
FTR15012510S
FTR15013810S
FTR15025025S
FTR1093610SG

FTE7510S
FTE7511S
FTE150138S
FTE150125S
FTE8836S

GT1-LCB
GT2-LCB
GT3-LCB
GT4-LCB
GT5-LCB
GT6-LCB
GT7-LCB

EAJ1LC
EAJ2LC
EAJ3LC
EAJ4LC
EAJ5LC
EAJ6LC
EAJ7LC
EAJ8LC

Verschraubungsgeräte

HYDRAULISCHE VORSPANNZYLINDER, MAXIMALER BETRIEBSDRUCK: 1500 BAR

ELEKTRO-VORSPANNPUMPENHYDRAULISCHE VORSPANNZYLINDER

Modell-Nr. * Max.  
Druck

(bar)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Ventil- 
typ

ZUTP-SERIE, ELEKTRO-SPANNPUMPE
•	 Elektromagnetventil mit 6 m langer Fernbedienung 

zur Steuerung des Ventils im Ein-Mann-Betrieb
•	 Leicht zugängliches, handbetätigtes Ventil, um bei 

einem Stromausfall den Druck zu lösen
•	 Sicherheitsventil begrenzt Ausgangsdruck
•	 Zweistufige Pumpe, 1,25 kW Universalmotor
•	 Austauschbarer 10 Mikron-Entlüftungsstopfen
•	 Hochdruck-Leitungsfilter
•	 ø 153 mm Druckmanometer in bar und psi.

*	 B = 115 V, 1 ph; E = 230 V, 1 ph 
H = mit Wärmeaustauscher.

**	 Motorfernbedienung (mit handbetätigtes Ventil)

Modell-Nr. 
Druckmess-
dose

Modell-Nr. *

Modell-Nr.*

*	 FTR75 für Stangenqualität 75 ksi; FTR150 für 150 ksi;
	 FTR109 für 10,9

*	 FTE75 für Stangenqualität 75 ksi; FTE150 für 150 ksi
	 FTE88 für 8,8

Modell-Nr. 
Druckmess-
dose 
und Brücke

Modell-Nr. 
Druckmess-
dose

Wirksame 
Kolben- 
fläche
(mm2)

Hydraulik-  
druck-  
bereich
(mm2)

Hydraulik-  
druck-  
bereich
(mm2)

Stan-
gen-  
größe

Stangen-  
größe

Wirksame 
Kolben- 
fläche
(mm2)

Wirksame 
Kolben- 
fläche
(mm2)

Max.  
Belast- 
barkeit

(kN)

Max.  
Belast- 
barkeit

(kN)
Max.  

Belast- 
barkeit

(kN)

Max.  
Belast- 
barkeit

(kN)

Max.  
Belast- 
barkeit

(kN)

Größe von Adapter  
und Brückenkit

Bolzen-  
durchmesser 

Bolzen-  
durchmesser 

(Zoll)

(Zoll)

(mm)

(mm)

Schraub- 
verbindungsbereich

Größe der Schnell-  
spannmutter

(Zoll) (Zoll) (Zoll)(mm) (mm) (mm)

HM-SERIE, HYDRAMAX® TOPSIDE-VORSPANNZYLINDER
•	 Doppelausgang zum schnellen Anschluss mehrerer 

Werkzeuge 
•	 Brücke mit Schnellkupplung
•	 HM01 bis HM05: mechanische Überhubbegrenzung, 

kein Federrückzug. 
•	 HM06 bis HM15: Druckbegrenzungsventil zur 

Überhubbegrenzung, Federrückzug
•	 Gegen Abfallen gesichertes Ansatzstück
•	 Austauschbare Adapterkits verfügbar.

FTR-SERIE, FUNDAMENT-VORSPANNWERKZEUGE
•	 FTR-Serie gewährleistet ein schnelles, präzises 

und einfaches Vorspannen von Fundamenten von 
Windkraftanlagen mit Außen- oder Innenring

•	 Standardmodelle für 75, 150 ksi und metrische 
Stabtypen von Williams, Dyson und Macalloy®

•	 Optionen mit langem Hub beschleunigen den 
Prozess beim Vorspannen in einem Zug.

FTE-SERIE, FUNDAMENT-VORSPANNWERKZEUGE
•	 Gewährleistet beim Vorspannen von Fundamenten 

selbst unter Bedingungen mit eingeschränktem 
Zugang ein schnelles und präzises Arbeiten

•	 Elliptische Form speziell für Anwendungen mit 
eingeschränktem Zugang

•	 Standardmodelle für 75, 150 ksi und metrische 
Stabtypen von Williams, Dyson und Macalloy®.

GT-SERIE, TOPSIDE-VORSPANNZYLINDER
•	 Doppelausgang zum schnellen Anschluss mehrerer 

Werkzeuge
•	 Abnehmbare und drehbare Brücke vereinfacht 

Werkzeugpositionierung
•	 Große Einstellöffnung über gesamte Brücke erhöht 

den Zugang zum Ansatzstück
•	 Gegen Abfallen gesichertes Ansatzstück
•	 Kolbenhub-Anzeige.

EAJ-SERIE, AQUAJACK® UNTERWASSER-VORSPANNER
•	 Kompakte Konstruktion
•	 Langer Kolbenhub (20 - 30 mm)
•	 Kompensation von Fehlausrichtungen
•	 Sichtbare Kolbenhub-Anzeige
•	 Eliminierung von Verschütten bei Überhub
•	 Schnelle Befestigung oder feste Gegenmutter.

Elektromagn.
Elektromagn.
Elektromagn.
Elektromagn.

Jog **
Jog **
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1500 15002,54

1,0
3,0

30,0
1,0
1,8
3,0
6,1

30,0
1,0
1,8
3,0
6,1

3,8

B150
BW150AW
B150B

1/4"

BH150
BH150
BH150
BH150
BH150
BR150
BR150
BR150
BR150

1/4"

BR150
–
BR150B

BR150

BR150
BR150
BR150
BR150
BR150
BR150
BR150
BR150
BR150

BR150

BH150
–
BH150B

HPT1500

HT1503
HT1510
HT15100
HT1503HR
HT1506HR
HT1510HR
HT1520HR
HT15100HR
HT1503RR
HT1506RR
HT1510RR
HT1520RR

HT15000RS
HT15000HRS
HT15100HRS
HT15200HRS
HT15300HRS
HT15400HRS
HT15500HRS
HT15600HRS
HT15700HRS
HT15900HRS

ATP15001358
1947
2646
3204
3960
4467
5561
6259
7505
8390

10.094
11.663
13.474
15.315
17.493
19.797

2293
2939
3426
4272
4995
6260
6865
8339
9430

11.288
12.942
15.032
17.123
19.514
21.977

203,7
292,1
396,9
480,7
594,0
670,1
834,1
938,8
1125,8
1258,4
1514,1
1749,5
2021,2
2297,3
2623,9
2969,6

309,6
396,8
462,6
576,7
674,3
845,0
926,8
1125,8
1273,1
1523,8
1747,1
2029,3
2311,6
2634,4
2966,9

M20 x 2,5
M24 x 3,0
M27 x 3,0
M30 x 3,5
M33 x 3,5
M36 x 4,0
M39 x 4,0
M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5,0
M52 x 5,0
M56 x 5,5
M60 x 5,5
M64 x 6,0
M68 x 6,0
M72 x 6,0

M24 x 3,0
M27 x 3,0
M30 x 3,5
M33 x 3,5
M36 x 4,0
M39 x 4,0
M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5,0
M52 x 5,0
M56 x 5,5
M60 x 5,5
M64 x 6,0
M68 x 6,0
M72 x 6,0

PGTS2030S
PGTS2436S
PGTS2742S
PGTS3046S
PGTS3350S
PGTS3655S
PGTS3960S
PGTS4265S
PGTS4570S
PGTS4875S
PGTS5280S
PGTS5685S
PGTS6090S
PGTS6495S
PGTS68100S
PGTS72105S

PGTD2436S
PGTD2742S
PGTD3046S
PGTD3350S
PGTD3655S
PGTD3960S
PGTD4265S
PGTD4570S
PGTD4875S
PGTD5280S
PGTD5685S
PGTD6090S
PGTD6495S
PGTD68100S
PGTD72105S

Verschraubungsgeräte

HYDRAULISCHE VORSPANNZYLINDER VORSPANN-HANDPUMPE

1500 BAR KUPPLUNGEN UND SCHLÄUCHE SCHLAUCHTROMMEL UND STÄNDER

LUFTBETRIEBENE VORSPANNPUMPE

Modell- 
Nr. 

Modell-Nr. 

Modell-Nr. 

Modell- 
Nr. *

Max.  
Druck

(bar)

Max.  
Druck

(bar)

Kupplungen für 1500 bar 
Vorspannwerkzeuge 
(1/4" BSP mit 
Staubabdeckung)

Modell-Nr.

Nutzbare  
Öl-menge

(Liter)

Schlauch- 
länge

(m)

Nutzbare  
Ölmenge

(Liter)

Komplettes 
Set

Öl-  
anschluss

(BSPP)

Schlauch- 
ende 1

(1/4" BSPM)
Schlauchtrommel  
aus Edelstahl mit Ständer
(Schläuche mit BR150 Kupplungsmuffe und  
BH150 Kupplungsstecker)

Öl-  
anschluss

(BSPP)

Muffe

Kupplungs-  
muffe

Schlauch- 
ende 2

(1/4" BSPM)

Kupplungs-  
muffe

Stecker

HPT-SERIE, ULTRA-HOCHDRUCK-HANDPUMPE
•	 Leicht und tragbar (9 kg)
•	 Der Betrieb mit zwei Geschwindigkeiten befördert 

pro Hub ein höheres Ölvolumen und verkürzt damit 
die Zyklusdauer bei zahlreichen Prüfanwendungen

•	 Mit Manometer und Kupplung zum direkten 
Anschluss an Bolzenspanner von Enerpac

•	 Eingebautes 1500 bar Druckbegrenzungsventil.

HT-, B-SERIE, FÜR VORSPANNWERKZEUGE
•	 Maximaler Betriebsdruck: 1500 bar
•	 Verwendung auch für Unterwasser-

Befestigungssysteme möglich
•	 Schläuche können in Multitool-Setups mit Hilfe 

von Nippeln, Kupplungen, T-Stücken und Y-Rohr-
Baugruppen miteinander verbunden werden.

SCHLAUCHTROMMELN UND STÄNDER AUS EDELSTAHL
•	 Mit Schläuchen von 30 bis 270 Metern Länge
•	 Alle Schlauchtrommeln sind mit mehreren 30 Meter 

langen Schläuchen bestückt
•	 Maximaler Betriebsdruck: 1500 bar.

ATP-SERIE, ULTRAHOCHDRUCK-LUFTPUMPE
•	 Luftbetriebene zweistufige Allzweck-Pumpe
•	 Kompakt (32 kg) mit robustem Stahlrahmen
•	 Vorgeschmiertes Pumpelement, benötigt keinen 

Druckluftöler
•	 Problemlos einstellbare Ausgangsdruckbegrenzung
•	 Integriertes und geschütztes, glyzeringefülltes 

Manometer
•	 Sicherheitsventil begrenzt Ausgangsdruck.

*	 Luft: 5,5 - 6,2 bar, Luftverbrauch 594 l/min.

Modell-Nr.,  
einstufig

(max. 1500 bar)

Modell-Nr.,  
Doppeldeck

(max. 1350 bar)

Hydraulik-  
druck-  
bereich
(mm2)

Hydraulik-  
druck-
bereich
(mm2)

Max.  
Trag- 

fähigkeit
(kN)

Max.  
Trag- 

fähigkeit
(kN)

Gewinde-  
maß 

(mm)

Gewinde-  
maß 

(mm)

PGT-SERIE, FÜR KRAFTWERKSANLAGEN
•	 Für kritische Verschraubungsanwendungen in 

Wind-, Gas- und Dampfturbinen
•	 Maximaler Betriebsdruck: 1350 - 1500 bar
•	 Automatischer Kolbenrückzug, zahnradgetriebene 

Mutterbeidrehung, Anzeige für Überhub, 
Überhub-Verhinderer, Zinkbeschichtung und 
Einschraubverschraubung

•	 Optionen: Schwenkkupplung und Zykluszähler.

120˚ konisch
120˚ konisch
120˚ konisch Trommel- & Ständereinheit, Ohne Verschraubungen

Schlauchtrommel & Ständer, kein Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 30 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 60 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 90 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 120 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 150 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 180 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 210 m Schlauch
Schlauchtrommel & Ständer, mit 270 m Schlauch

120˚ konisch
120˚ konisch
120˚ konisch

Schnelltrennkupplung 
Kupplungs- und Adapterkit 
Blindkupplungs-Set
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118
125
72

1 – 12 1 - 625 – 305 25 - 15210
40
90

80
80
80

.55 - 3.29
1.18 - 5.23
3.66 - 9.00

14 - 82
30 - 133
93 - 228

6
6
6

.63

.95
1.40

16
24

35,5

–
78
–

49
98
147
196
343
490
882
98
147
196

120
150
120
150
200
360
500

15
20
60
80
155
240
492
20
60
80

–
–

46
46
80

230
328

550
550
550
550

1100
1100

M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27

M12 - M18
M16 - M22
M12 - M18
M16 - M22
M24 - M30
M33 - M42
M42 - M48

M45 - M52
M45 - M56
M45 - M64
M45 - M72
M76 - M80
M76 - M90

10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
41 - 50
50 - 60
60 - 75
19 - 24
24 - 32
32 - 41

19 - 27
24 - 32
19 - 27
24 - 32
36 - 46
50 - 65
65 - 75

70 - 80
70 - 85
70 - 95

70 - 108
110 - 115
110 - 130

FSC14
FSH14
FSM8 

FF120 *FA1TMSTD
FA4TMSTD
FA9TESTD *

NC1019
NC1924
NC2432
NC3241
NC4150
NC5060
NC6075
NC1924D
NC2432D
NC3241D

NSC1927
NSC2432
NSH1927
NSH2432
NSH3646
NSH5065
NSH6575

NSH31
NSH32
NSH33
NSH34
NSH41
NSH42

NSPH3
NSPH3
NSPH3
NSPH3
NSPH4
NSPH4

NSPH3D
NSPH3D
NSPH3D
NSPH3D
NSPH4D
NSPH4D

FA-SERIE, FLANSCHAUSRICHTUNGSWERKZEUGE
•	 Problemlos zu benutzen, Einmann-Betrieb
•	 Korrigiert Verdrehungen und Rotations-

Fehlausrichtungen ohne zusätzliche Zuglast in 
Rohrleitungen

•	 Für die gängigsten ANSI-, API-, BS- und  
DIN-Flansche.

•	 Für Flanschausrichtwerkzeuge für 
Windkraftanlagen siehe TFA-Serie (Seite 23).

PARALLELE KEILSPREIZER
•	 Ultraleicht, problemlos zu benutzen,  

Einmann-Betrieb
•	 Sehr schmalen Zugangsspalt von 6 mm
•	 Mit Sicherheitsblock SB1
•	 FSC14 mit integrierter Handpumpe
•	 FSM8 mechanische Version
•	 FSH14 Hydraulikversion ist als Satz STF14H 

erhältlich, einschließlich Pumpe, Schlauch und 
Manometer.

MECHANISCHES ROHRFLANSCHFLÄCHENWERKZEUG
•	 Mechanischer Werkzeugbetrieb
•	 Leichtgewicht (6,8 kg)
•	 Austauschbare Leitspindeln zur Erneuerung 

beschädigter Dichtflächen-, (RF) Dichtleisten- (FF) 
Flanschverbindungen

•	 Kalibrierter Schieber zur genauen Einstellung der 
Schnitttiefe und Oberflächenbehandlung

•	 Oberflächengüte nach Schnitt: Ra 3,2 - 12,5 µ.

Modell-Nr. Modell-Nr.Modell-Nr. Max.  
Spreizkraft

(kN)

Flanschflächen-  
durchmesserbereich

Montagebereich Rohr-  
innendurchmesser

Max.  
Hub- 
kraft
(kN)

Spitzen- 
höhe

(mm) (Zoll) (Zoll)(mm) (mm)

Minimale  
Bolzengröße

(Zoll) (Zoll)(mm) (mm)

Max.  
Reichweite *

(mm)

Flanschwand- 
dicke

1)	 Mit optionalem Stufenblock FSB1.

*	 FF120 nicht geeignet für Dichtlinsen- oder 
O-Ringdichtungen-Flanschverbindungen (RTJ).

*	 Bei einem max. Druck von 700 bar. FA9TESTD umfasst eine P142 
Handpumpe und einen 1,8 m langen Hydraulikschlauch HC7206C.

*	 Schneidleistung: NSH3 = 1025 kN, NSH4 = 1733 kN.
**	 EW = einfachwirkend; DW= doppeltwirkend.

Öl- 
menge

(cm3)

Modell-Nr.

Modell-Nr.
Modell- 
Nr. des  
Schneid-
kopfs *

Kapa- 
zität

(kN) Kapa- 
zität

(kN)

Öl- 
volumen 

(cm3) Öl- 
menge 

(cm3)

Öl- 
menge 

(cm3)

Bolzen- 
größe

(mm) Bolzen- 
größe

(mm)

Bolzen- 
größe

(mm)

Sechskant-  
größe

(mm) Sechskant- 
größen

(mm)

Sechskant- 
größen

(mm) EW DW

Modell-Nr. der  
Antriebsköpfe **

HYDRAULISCHE MUTTERNSPRENGER

NC-SERIE, MUTTERNSPRENGER
•	 Kompakte, ergonomische und leichte Konstruktion
•	 Einzigartige Winkelkopfkonstruktion
•	 Einfachwirkend, Federrückzug
•	 NC-D-Modelle: Doppelblattkonstruktion – Muttern 

werden in einem Arbeitsgang an zwei Seiten 
gesprengt

•	 Standardmäßig mit CR400 Kupplungsmuffe.

NSC-, NSH-SERIE, MUTTERNSPRENGER
•	 NSC-Serie mit eingebauter kleiner Handpumpe 

– praktisch für Unterwasseranwendungen und 
Arbeiten in der Höhe

•	 Schneller und einfacher Austausch der 
Schneidspitzen

•	 Sturzgeprüfter drehbarer Ankerpunkt und 
Verliersicherung

•	 Drehbarer Griff aus Verbundwerkstoff zur 
Vibrations- und Stoßisolierung

•	 Standardmäßig mit CR400 Kupplungsmuffe (NSH).

NSH-, NSPH-SERIE, MUTTERNSPRENGER
•	 Passend für Standard-BS/ANSI-Flansche
•	 Messerpositionierungsskala zur Vermeidung von 

Bolzenschäden
•	 Einstellbare Schnitttiefe
•	 Ergonomisch gestalteter und positionierter Griff
•	 Austauschbare Antriebsköpfe mit Schneidmesser 
•	 Standardmäßig mit CR400 Kupplungsmuffe bei NSH
•	 CR400 + CH604-Kupplungen serienmäßig bei 

NSPH-D-Modellen.
•	 Alle NSH-Werkzeuge sind CE- und ATEX-zertifiziert.

FLANSCH-WARTUNGSWERKZEUGE

Verschraubungsgeräte
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II 2G Ex h IIB T5 Gb 
II 2D Ex h IIIC T85⁰C Db

77
77
140
240
240
140
240
240

100
100
100
100
100
100
100
100

37,0
60,0

110,0
130,0
150,0

180,0
250,0

40
240
270
240
270

42
65
65
65
65

4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

38 - 49
38 - 49

47,5 - 62
47,5 - 62
59,5 - 75
59,5 - 75
75 - 108
75 - 108

17,5 - 23 
24 - 30
30 - 39
38 - 49

47,5 - 62

59,5 - 75
75 - 108

25
45
45
45
45

101
101
103
103
103
103
103
103

580
580
560
560
514
514
490
490

75
80
90
115
100

100
120

-
510
700

-
-

SWi5TE
SWi5TI
SWi12/14TM
SWi20/25TE
SWi20/25TI
SWi12/14TMEX
SWi20/25TEEX
SWi20/25TIEX

VC10/13TESTD
VC10/13TEMAX
VC10/15TESTD
VC10/15TEMAX
VC10/18TESTD
VC10/18TEMAX
VC10/25TESTD
VC10/25TEMAX

SG4TMSTD
SG6TMSTD
SG11TMSTD
SG13TESTD
SG15TESTD

SG18TESTD
SG25TESTD

TFA4TMSTD
TFA12TEMIN
TFA15TEMIN
TFA12TISTD
TFA15TISTD

SWi5TE-T
SWi5TI-S
SWi1214TMSTDSPB
SWi2025TEMAXSPB
SWi2025TISTDSPB
SWi1214TMSTDEX
SWi2025TEMAXEX
SWi2025TISTDEX

SWi-SERIE, FLANSCHSPREIZWERKZEUGE
•	 Tragbar und leicht (5,2 - 8,5 kg)
•	 Keine Fingerquetschstellen
•	 Mechanische TM-Werkzeuge, 
	 Hydraulische TE-Werkzeuge, max. 700 bar
	 TI-Werkzeuge mit integrierter Handpumpe
•	 SWi-EX-Werkzeuge sind ATEX-zertifiziert
•	 Maximale Spreizweite bei Verwendung von 

Stufenblöcken.

VC-SERIE, WERKZEUGE FÜR DEN VENTILAUSTAUSCH
•	 Zum Entfernen von Absperrventile, Abstandhaltern 

oder Dichtungen von großen Flanschverbindungen
•	 Verstellbare Spannzange - sicherer 

Verriegelungsmechanismus für Bolzenlöcher
•	 Für ANSI-, DIN-, Norsok L005-, ASME-, API- und 

BS-Flansche
•	 STD-Kits: VC-Werkzeug, Spannzange, Sicherheits-

blöcke, Schlauch, Manometer, Verteiler und 
Handpumpe mit einem Anschluss

•	 MAX-Kits: 2xSTD-Kit und 1x Handpumpe mit zwei 
Anschlüssen.

SWi-SERIE, FLANSCHSPREIZWERKZEUG-KITS
•	 SWi5TE-T und SWi5TI-S Kits umfassen Spreizer,  

Sicherheitsblöcke, Stufenblöcke und 
Verliersicherung

•	 Andere Kits umfassen SWi-Spreizer, Handpumpe, 
Manometer, 2 m Schlauch, 90° Winkelstück

•	 SWi-MAX-Kit umfasst zwei SWi-Spreizer,  
zwei Schläuche und eine Handpumpe mit zwei 
Anschlüssen.

SG-SERIE, FLANSCHSPREIZWERKZEUG-KITS
•	 Zur Verwendung bei allen Flanschtypen mit 

Bolzenlochgrößen von 17,5 mm bis 62,0 mm
•	 Verstellbare Spannzangentechnologie für 

Arretierung in den Bolzenlöchern
•	 Kleiner oder kein Zugangsspalt erforderlich
•	 Sicherer Verriegelungsmechanismus für 

Bolzenlöcher 
•	� Dieses Sortiment der SG-Flanschspreizer umfasst 

ANSI-, DIN-, SPO-, ASME-, API- und BS-Flansche.

SG-SERIE, FLANSCHSPREIZWERKZEUG-KITS
•	 Einzigartiger Flanschspreizer, ideal für Situationen, 

in denen es keinen Zugangsspalt gibt, oder in 
denen ein Abstandshalter, ein Wafer oder Absperr-
klappe zwischen den Flanschen positioniert ist

•	 Für größere Flanschgrößen geeignet
•	 Kleiner oder kein Zugangsspalt erforderlich
•	 Antrieb durch externe Handpumpe
•	 Geeignet für Bolzenlöcher von 59,5 bis 108 mm

TFA-AUSRICHTWERKZEUGE FÜR WINDKRAFTANLAGEN
•	 Entwickelt, um die Ausrichtung großer Flansche 

an der Innenseite der Türme der Windkraftanlagen 
während ihrer Montage oder Installation zu erleichtern

•	 Unterstützung bei der Ausrichtung / De-Ovalisierung 
großer interner Rohrflansche

•	 Unterstützung bei der Behebung von Bolzenloch-
Fehlausrichtung in Turmsektionen von 
Windkraftanlagen

•	 Kann sowohl On- als auch Offshore eingesetzt werden.

Modell-Nr.  
des Werkzeugs

Modell-Nr.  
Werkzeug-Kit

Modell-Nr.  
des Werkzeug-  
Kits

Modell-Nr. 
Werkzeug-Kit

Modell-Nr. 
Werkzeug-Kit *

Modell-Nr.  
des Werkzeug-Kits  

Komplette Sets in TragekofferMax.  
Spreiz-  
kraft
(kN)

Max.  
Spreizkraft
bei 700 bar

(kN)

Max.  
Spreiz-  
kraft
(kN)

Max.  
Spreiz-  
kraft
(kN)

Max.  
Hakenkraft

(kN)

Max.  Aus- 
richtungs-  
abstand

(mm)

Min.  
Zugangs- 

spalt
(mm)

Bolzenloch-  
durchmesser

(mm)

Bolzenloch-  
durchmesser

**
(mm)

Bolzenloch-  
durchmesser

(mm)

Min. Ø 
Bolzenloch

(mm)

Max.  
Reichweite *

(mm)

Max.  
Reichweite

*
(mm)

Max.  
Reichweite

(mm)

Max.  
Reichweite

**
(mm)

Max.  
Druck

(bar)

Typ
*

Typ
*

*   Minimaler Zugangsspalt 0 mm.

*	 M = mechanisches Werkzeug. H = Hydraulikwerkzeug. 
**	 Minimaler Zugangsspalt 0 mm.

*	 H = Hydraulikwerkzeug. Kits umfassen SG-Werkzeug, 
Abstandhalter, Spannzange, Sicherheitsblock, Schlauch, 
Handpumpe, Manometer und Tragekoffer

**	 Minimaler Zugangsspalt 0 mm. *	 TM = Mechanisches Werkzeug;  
TE = Hydraulikwerkzeug. 
TI = mit integrierter Handpumpe. 

FLANSCHAUSRICHTWERKZEUGE

FLANSCHSPREIZWERKZEUGE

Flansch-Wartungswerkzeuge

M
M
M
H
H

H
H

Set mit 2x SWi5TE
Set mit 1x SWi5TI
Set mit 1x SWi12/14TM
Set mit 2x SWi20/25TE
Set mit 1x SWi20/25TI
Set mit 1x SWi12/14TMEX
Set mit 2x SWi20/25TEEX
Set mit 1x SWi20/25TIEX
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2 - 161
0 - 80

2 - 36
4⅛ - 48¼

20 - 86

70 - 96
90 - 137

110 - 181

6 – 20
16 – 38
36 – 60

½ – 4
½ – 6
3 – 12
3 – 12
4 – 20
8 – 24

12 – 36
12 – 42
24 – 60

4 - 12
14 - 20
22 - 36
38 - 48

18
32
30
42
72
80
110
132
150

72
102
140
140

55
220
344
495

457
813
762
1067
1829
2032
2794
3353
3810

1829
2591
3556
3556

38
175
277
387

**
**
•
•
–
–
–
–
–

**
**
•
–
•
•
•
•
•

51 - 4100
0 - 2032

51 - 914
105 - 1226
508 - 2184

51 - 914
105 - 1226
508 - 4495

152 – 508
406 – 965

914 – 1524

12,7 – 102
12,7 – 152
76,2 – 305
76,2 – 305
102 – 508
203 – 609
76,2 – 914

76,2 – 1066
203 – 1524

102 - 305
356 - 508
559 - 914
965 - 1219

•
•
•

MM-I
MM-E

DLR-NB
DLR-MS
DLR-HD

WP2500
WP3500
WP4600

MDWS620-H
MDWS1638-H
MDWS3660-H 

HTM100 
HTM150XL 
LPHT312
MHT312
MHT420
MHT824
MHT1236
MHT1242
MHT2460

LSA412-H
LSA1420-H
LSA2236-H
LSA3848-H

Maschi- 
nen-Serie

Maschinen- 
Serie

Maschinen- 
Modell-Nr.

Maschinen- 
Modell-Nr. 

Maschinen- 
Modell-Nr. 

Flanschflächen-  
durchmesserbereich  

(min. - max.)

Montageaußen-  
durchmesserbereich 

(min. - max.)

Trenndurchmesser-  
bereich 

(min. - max.)

Tapping-Durchmesser  
(min. - max.)

Hydraulik-  
antrieb

Antrieb *Maximaler  
Hub

Flanschbearbeitungs- 
maschinen-Typ

Bauweise der 
Rohrtrennmaschine

(Zoll) (Zoll) (Zoll)

(Zoll) (Zoll) (mm) P H

(mm) (mm) (mm)

(mm)

FLANSCHENDREHMASCHINEN ROHRTRENN- UND ANFASMASCHINEN ZIRKULÄRFRÄSMASCHINEN

HOT-TAPPING-MASCHINEN & LINE STOP AUSLÖSER

MM-SERIE, FLANSCHBEARBEITUNGSMASCHINEN
•	 Intern und extern montierte Modelle
•	 Hochleistungsmaschinen, einfache Einrichtung vor Ort
•	 Kontinuierliche, verzahnte Nutflächenvorschübe 

nach ASME-Standards für die Öl-, Gas- und 
Stromerzeugungsindustrie sowie für die 
petrochemische Industrie

•	 Gezackte Oberfläche mit 30-55 Rillen pro Zoll
•	 Oberflächengüte Ra 3,2-12,5 µ
•	 Pneumatische oder hydraulischer Antriebsmotoren
•	 Geräuscharmer Antrieb mit hohem Drehmoment.

DLR-SERIE, ROHRTRENN- UND ANFASMASCHINEN
•	 Zum Rohrschneiden oder zur Rohrendenvorbereitung/

Schweißreparatur.
•	 NB (Narrow Body) – ideal bei beengten 

Platzverhältnissen 
•	 MS (Mid-Size) – wiegen weniger als die HD-Serie, 

bieten jedoch eine höhere Stabilität als die NB-Serie 
•	 HD (Heavy-Duty) – für die Bearbeitung von 

dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser 
•	 Pneumatische, hydraulische und elektrische 

Antriebsalternativen.

WP-SERIE, FRÄSMASCHINEN FÜR WINDKRAFTANLAGEN
•	 Große Flansche präzise und effizient bearbeiten
•	 Mit Wagen, Aggregat und Basis
•	 Präzise und reproduzierbare Prozesszeit
•	 Verzugsarmer, hydraulischer Schnellmontagesockel
•	 Verstellbarer Arm für verschiedene Durchmesser
•	 Patentiertes hydraulisches Befestigungssystem für die 

Rotorblatt- und Turmbearbeitung
•	 Direktantriebsspindel
•	 Anti-Backlash-Antrieb mit hohem Drehmoment.

HOT-TAPPING-MASCHINEN
•	 Umfasst schrägverzahnten Antrieb, der so nah 

wie möglich am Schneidekopf angeordnet ist, um 
maximale Effizienz zu gewährleisten

•	 Manuelle, pneumatische und hydraulische 
Antriebsalternativen

•	 HTM - manuelle Maschine (102 bar) für Hot-
Tapping, Bypassleitungen und Verschlussstopfen

•	 LPHT - Niederdruck-Hot-Tapping-Maschine (20 bar)
•	 MHT - Hot-Tapping-Maschine (102 bar).

LSA-SERIE, LINE STOP AUSLÖSER
•	 Vier hydraulischen Line-Stop-Auslösern, die einen 

Abdicht-kopfgrößenbereich von 102 - 1219 mm  
(4 bis 48 Zoll) abdecken

•	 Maximaler Betriebsdruck von 102 bar bei 83 ˚C
•	 Ausfallsichere mechanische Verriegelung verhindert 

Bewegung der Steuerstange
•	 Verdrehsicherung zur Sicherstellung eines 

ausgerichteten Abdichtkopfeinsatzes
•	 Am Arbeitsende des Zylinders befindliche 

hydraulische Steuerung für einfache Bedienung
•	 Anzeige der Tiefenregelung auf der Bedienleiste.

Vor Ort Werkzeugmaschinen

*	 P = pneumatisch, H = hydraulisch
**	 HTM verfügt über manuelle Dreh- und 

Vorschubbewegung.

Intern montiert
Extern montiert

Schmallbauweise
Mittelgross
Heavy-Duty

ABBRUCHSÄGEN

POWERPACKS FÜR VOR-ORT-MASCHINEN

PP-SERIE, ELEKTRO- UND DIESELAGGREGATE 
•	 Diese Powerpacks sind für alle hydraulischen 

Maschinen aus dem Enerpac-Portfolio für die  
Vor-Ort-Bearbeitung geeignet.

Maschinen- 
modell-Nr.

Trenndurchmesser-  
bereich 

(min. - max.)

Haupt- 
anwendungs-
bereich

(Zoll) (mm)

MDWS-DIAMANTDRAHTSÄGEN 
•	 Stabiler Aluminiumrahmen, Überlastkupplung zur 

Vermeidung von Bogenbeschädigungen
•	 Automatische hydraulische Klemme und Vorschub
•	 Geeignet für die Verwendung durch Taucher und in 

Kombination mit ROVs. 

Unterwasser
Unterwasser
Unterwasser

Abdicht- 
kopfgröße 

(min. - max.)

Maximaler  
Hub

Kapazität
bei 70 bar *

(kN)
(Zoll) (Zoll)Ausfahr. (mm)Einfahr.(mm)

*	 Erforderlicher Hydraulikölfluss bei 70 bar: variabler Durchfluss.
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Enerpac Schwerlast-Hebezeuge

EVO-SERIE, SYNCHRONHUBSYSTEME
EVOP-Pumpen: (Eine Pumpe-pro-Hebepunkt) steuert nur 
einen Hebepunkt und kombiniert so ein hohes Fördervolumen 
perfekt mit außergewöhnlicher Genauigkeit. 
EVO-Pumpen: Modulares und multifunktionales System zur 
Steuerung von 4-8-12 Hebepunkte. Netzwerkfähigkeit von 
bis zu 48 Hebepunkten mit 4 EVO-Pumpen. 

JS-SERIE, JACK-UP HUBSYSTEME
Das Hubsystem ist ein kundenspezifisch entwickeltes 
Mehrpunkt-Stufenhubsystem – synchrones Anheben und 
mechanisches Halten. Eine typische Systemkonfiguration 
umfasst vier Hubeinheiten, die unter die einzelnen Ecken 
einer Last gestellt werden. 

ML, SL-, SBL-SERIE, HYDRAULISCHE PORTALKRANE
Teleskopische hydraulische Portalkrane sind Schwerlast-
Hubsysteme, die Kontrolle und Stabilität gewährleisten, 
selbst unter begrenzten räumlichen Bedingungen. Das 
drahtlose Steuerungssystem ist im Lieferumfang enthalten 
und garantiert höchste Sicherheit und Kontrolle für die 
anspruchsvollsten Hebe- und Takelungsvorgänge.

ETT-SERIE, HYDRAULISCHE DREHTELLER
Sicheres und kontrolliertes Drehen. Die ETT-Serie ist Ihre 
Lösung zum Drehen von schweren Lasten während, vor oder 
nach eines Hebe- und Gleitvorgangs.

SCJ-SERIE, SELBSTSICHERNDE CUBE JACKS
Kompaktes Stufenhubsystem mit automatisierter 
mechanischer Verriegelung. Sichere und effizientere 
Alternative zum herkömmlichen Anheben und Umladen 
mit Holzauflagen. Cube Jack nutzt Basishubrahmen und 
selbstausrichtende, leichte Auflageblöcke aus Stahl.

HSL-SERIE, LITZENHEBER
Kompaktes Hochleistungssystem für kontrolliertes Anheben 
und Absenken. Litzenhebersysteme gewährleisten präzises 
gesteuertes Heben.

SFP-SERIE, PUMPEN MIT GETEILTEM FÖRDERVOLUMEN
Die Pumpe mit geteiltem Fördervolumen ist eine 
wirtschaftliche Lösung für Hubanwendungen mit mehreren 
Hebepunkten. Pumpen mit geteiltem Fördervolumen verteilen 
das Hydrauliköl gleichmäßig auf maximal 8 Ausgänge. 

BLS-SERIE, STUFENHUBSYSTEME
Doppeltwirkende Stufenhubzylinder mit Vollkolben-
konstruktion ermöglichen, die Last um ein Vielfaches der 
Hublänge des Zylinders anzuheben. Die ideale Lösung für 
stufenweises Anheben.

ETR-SERIE, ELEKTRISCHE ROLLWAGENSYSTEME
Sicherer & synchronisierter Fahrvorgang. Das ETR-System 
besteht aus elektrisch angetriebenen Rollwagen, die 
schwere Lasten entlang eines festen Gleitschienensystems 
transportieren. Das gesamte System wird über eine drahtlose 
Handsteuerung bedient. 

LH-SERIE, LOW-HEIGHT-GLEITSYSTEME
Das System besteht aus einigen Gleitschuhen, die von 
hydraulischen Schub-/Zugzylindern angetrieben werden, die 
sich auf einer speziell dafür entwickelten Schiene bewegen. 
Verfügt über Low-Height-Gleitträger, die für Arbeiten auf 
engstem Raum konzipiert sind und dennoch eine hohe 
Kapazität bieten.

EMLS-, EMV-SERIE, AKKUBETRIEBENE MASCHINENWAGEN
Maschinentransportsystem für Schwerlasttransport auf 
sauberen und ebenen Untergründen. Sichere Positionierung 
von Lasten bis zu 50 Tonnen mit nur einer Fernbedienung.

SHC, SHP-SERIE, SYNCHOIST LASTPOSITIONIERUNG-
SYSTEME
SyncHoist von Enerpac ist ein einzigartiges Kran-Produkt 
zur Positionierung von Schwerlasten unter dem Haken, die 
präzise Positionierung erfordern. Das SyncHoist-System 
kann die Anzahl der erforderlichen Krane und die Kosten für 
Mehrfach-Lastaufnahmen reduzieren.
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BRANCHENFÜHRENDE 
TECHNOLOGIE

KUNDENORIENTIERTE 
INNOVATION

KONTINUIERLICHE
VERBESSERUNG

UNERMÜDLICHE INNOVATIONS-
KRAFT DER WEG ZUM  
RICHTIGEN WERKZEUG

Wir glauben, dass fortschrittliches technisches Know-how und Einfallsreichtum unerlässlich 

sind, um die zuverlässigsten Lösungen der Branche zu entwickeln. Unser unermüdliches 

Bestreben nach den höchsten Qualitätsstandards bedeutet, dass wir niemals Kompromisse 

bei der Qualität eingehen. Doch alles beginnt damit, die Kundenbedürfnisse, ihre 

Arbeitsumgebungen und die Ideen von morgen richtig zu verstehen, damit unsere Kunden 

ihre Aufgaben schneller, einfacher und sicherer erledigen können.

LÖST PROBLEME VON KUNDEN
Einer unserer Kernwerte ist es, unermüdlich Innovationen voranzutreiben und Lösungen für 

Probleme von Kunden zu entwickeln. Alles beginnt mit einem Entdeckungsprozess. Durch die 

Bemühungen eines engagierten Innovationsteams und mehrerer Kompetenzzentren entstehen 

neue Ideen, indem wir uns die Probleme unserer Kunden anhören und uns ansehen, wie sie die 

Aufgaben in ihren eigenen Umgebungen erledigen. Durch diesen Input nehmen Ideen Gestalt 

an und werden schließlich Prototypen entworfen, die getestet, weiterentwickelt und in fertige 

Produkte umgesetzt werden können.

SEHEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN PRODUKTE  
AN AUF...

enerpac.com/innovation
Kontinuierliche Verbesserung bedeutet, dass das ganze Jahr über regelmäßig neue Produkte 

eingeführt und den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Sehen Sie sich die neuesten Produkte von 

Enerpac an auf Enerpac.com/Innovation
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DAS RICHTIGE WERKZEUG 
MACHT DEN UNTERSCHIED
Gestützt auf einem globalen Erbe äußerst zuverlässiger Qualität und höchster Präzision, 

treibt Enerpac die Branche mit einer breiten Palette fortschrittlicher Industriewerkzeuge und 

Dienstleistungen voran, die vor allem sicherstellen, dass unsere Kunden jeden Tag sicher und 

produktiv arbeiten. Es geht nicht darum, konform zu sein. Oder darum, „so gut“ wie jeder 

andere zu sein; wir übertreffen die Wettbewerber, indem wir technisch überlegene Lösungen 

bieten, die einfach zu bekommen, sicher in der Anwendung und langlebig sind.

KEINE KOMPROMISSE
Enerpac kombiniert technische Kompetenz mit bewährter Leistung – jeden Tag, jedes 

Jahr, Jahr für Jahr. Wir sind der Meinung, dass Kunden keine Kompromisse eingehen 

sollten. Sie können darauf vertrauen, dass ihr Ruf und ihre Produktivität selbst in den 

komplexesten Situationen durch die zuverlässigsten Industriewerkzeuge gewahrt 

werden, die es gibt.

SICHERHEIT UND PRODUKTIVITÄT
Unsere Kunden setzen jeden Tag, an dem sie zur Arbeit gehen, ihre physische 

Gesundheit und ihren Ruf aufs Spiel; dass sie uns ihr Vertrauen schenken, nehmen 

wir sehr ernst. Die Teammitglieder von Enerpac sind übermäßig engagiert, Lösungen 

zu entwickeln, die gewährleisten, dass die Arbeitsumgebung unter anspruchsvollsten 

Arbeitsbedingungen sicher und produktiv bleibt.

ON-DEMAND-ZUGRIFF
Die optimale Kundenerfahrung zu bieten bedeutet für uns, Überstunden zu leisten, 

um sicherzustellen, dass unsere Kunden zu Helden werden können, wenn es 

darauf ankommt, indem wir On-Demand-Zugriff auf einen umfangreichen Katalog 

von Produkten und Dienstleistungen bieten sowie umfassende Schulungen und 

mobilisierte Teams, überall da auf der Welt, wo sie sich gerade befinden.

Als weltweiter Marktführer von Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen, 

Hochleistungsprodukten und Lösungen zur präzisen Positionierung schwerer 

Lasten haben Produkte von Enerpac einige der größten Anlagen der Welt gewartet 

und bewegt. Sie sind der Industriestandard in  

den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Infrastruktur,  

Fertigung, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, 

Stromerzeugung und vieles mehr.

110-  

JÄHRIGE GESCHICHTE

2000+  

MITARBEITER

100+  

LÄNDER

900+  

VERTRIEBSPARTNER

3500+  

VERKAUFSSTELLEN



WELTKLASSE-SUPPORT – DER WEG ZUM RICHTIGEN WERKZEUG

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts suchen, technische Unterstützung oder Schulungen benötigen 

oder Produktmaterial anfordern möchten - unsere Experten stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei der Auswahl 

des richtigen Werkzeugs oder Zubehörs zu beraten, mit dem Sie Ihre anspruchsvollsten Einsätze bewältigen können. Kontaktieren 

Sie uns unter Enerpac.com/support.

UMFASSENDES GLOBALES VERTRIEBSNETZ
WO MAN DIE RICHTIGEN WERKZEUGE KAUFEN KANN

Mit 1000+ Vertriebspartnern und 3500+ Verkaufsstellen in 100+ Ländern verfügt Enerpac über ein umfangreiches Vertriebsnetz, 

um Ihren lokalen Bedarf an Industriewerkzeugen zu decken. Bei Bedarf können Sie auf Anwendungsexperten zurückgreifen, die 

Ihnen interaktive Demonstrationen anbieten, bei der Produktauswahl helfen oder mit Ihnen Mietoptionen und entsprechende 

Dienstleistungen besprechen.
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